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A — Czes$¢ ogodlna STWIOR

1. Wstep.
1.1. Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z remontem pokrycia dachu na budynku Panstwowej
Ogolnoksztatcgcej Szkoty Muzycznej Il stopnia im. F. Chopina w Krakowie

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna stanowi dokument kontraktowy przy realizacji rob6t objetych
projektem budowlanym remontu pokrycia dachu na budynku Panstwowej OgoInoksztatcace;
Szkoty Muzycznej Il stopnia im. F. Chopina przy ul. Basztowej 6 w Krakowie.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja.
Specyfikacja techniczna dotyczy rob6t budowlanych:
CPV 45000000-7 - Roboty budowlane,

CPV 45111300-1 - Roboty rozbiérkowe,

CPV 45261910-6 - Naprawa dachow,

CPV 45261210-9 - Wykonywanie pokryé dachowych,
CPV 45261213-0 - Ktadzenie dachéw metalowych,
CPV 45261320-3 - Ktadzenie rynien,

CPV 45310000-3 - Roboty instalacyjne elekiryczne;

1.4. Objasnienia poje¢ uzywanych w specyfikacji.
Uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej okreslenia nalezy rozumieé nastepujaco:

1.

Zamawiajacy -

udzielajgcy zaméwienia wykonawcy;

2.

wykonawca -

przyjmujgcy zamoéwienie na wykonanie inwestycji, rob6t lub
remontu;

3.

dziennik budowy —

dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania
robot;

nadzor techniczny -

osoby petnigce samodzielne funkcje w budownictwie:
projektanci, kierownik robot, kierownik budowy, inspektor
nadzoru inwestorskiego;

kierownik budowy —

osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu;

rejestr obmiarow —

Akceptowany przez Inzyniera zeszyt z numerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikédw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegaja potwierdzeniu przez Inwestora;

budowa -

jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a takze jego
przebudowa i rozbudowa;

roboty budowlane -

jest to budowa, montaz, remont albo rozbiérka obiekiu
budowlanego Ilub jego czesci wraz 2z urzadzeniami
reklamowymi, dzietami plastycznymi i innymi  urzadzeniami
wptywajgcymi na wyglad obiekiu;

plac budowy -

teren, na ktorym sg wykonywane roboty budowlane
wymagajace uzyskania pozwolenia lub czynnosci pomocnicze
albo prace zwigzane z budowg wytwarzanie na budowie
elementéw  prefabrykowanych, skladowanie materiatow,
przedmiotow itp.);

10.

sprzet zmechanizowany -

to maszyny i urzgdzenia, takie jak: dzwignice, przenosniki, be-
toniarki, przeciaggarki wagonowe, ciggniki i inny sprzet o




napedzie silnikowym;

11.

sprzet pomocniczy

to elementy nie stanowigce statego wyposazenia sprzetu zme-
chanizowanego, a niezbedne przy wykonywaniu robdt
budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, bloki przenosne,
podstawki fadunkowe, pomosty przenosne, wdzki reczne,
taczki, narzedzia i urzgdzenia pomocnicze;

12.

materiaty -

wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi,
zaakceptowane przez Inzyniera;

13.

polecenie Inzyniera —

wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w
formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

14.

projektant —

uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
dokumentacji projektowej;

15.

przetargowa  dokumentacja
projektowa

czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem
robot;

16.

dokumentacja projektowo-
kosztorysowa -

opracowanie techniczne zawierajgce:

opis techniczny wraz z niezbedng charakterystykg techniczng
robdt, kosztorys szczegbtowy wraz z protokdtem uzgodnien
danych wyjsciowych do kosztorysu, analizg cen robocizny,
materiatdw oraz urzgdzen nie objetych cennikami, zbiorcze ze-
stawienie kosztéw, kosztorysy analityczne itp.;

17.

nadzoér autorski -

obejmuije:

1) czuwanie w trakcie realizacji nad zgodnosciag
rozwigzan technicznych, materialowych i uzytkowych
z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi przepisami
(techniczno-budowlanymi, normami itp.),

2) uzupetnienie szczegétdw dokumentacji projektowej oraz
wyjasnianie wykonawcy watpliwosci powstatych w  toku
realizaciji,

3) uzgodnienie z inwestorem i wykonawcg mozliwosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
materiatbw i konstrukcji przewidzianych w dokumentacji

projektowej,
4) udziat w komisjach i naradach technicznych, odbiorze
technicznym, w rozruchu technologicznym

i w czynnosciach majgcych na celu doprowadzenie do
osiggniecia projektowanych zdolno$ci produkcyjnych lub
ustugowych.
Jednostka projektowania odpowiada wzgledem
zamawiajgcego za wadliwe wykonanie czynnosci nadzoru
autorskiego.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Plac budowy musi byé wyposazony w tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony rob6t oraz w dodatkowe srodki ochronne zgodnie z wymaganiami

okreslonymi przez Zamawiajacego.

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w
ST obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione w
kosztorysie.
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu




organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inzynierowi i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu
robét,
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
c) optaty/dzierzawy terenu,
przygotowanie terenu,
konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu
f) tymczasowsg przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego
Koszt likwidacji objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:
a) usuniecie wbudowanych materiatow
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ dostarczanych urzadzen, wykonanie rob6t
oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST, aktualnie obowigzujacymi przepisami i
normami, oraz poleceniami Inzyniera.

1.6 . Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanego mu terenu budowy.
Kierownicy robét i inspektorzy nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego powinni wpisa¢ w
dzienniku budowy swoje o$wiadczenia o podjeciu sie petnienia swych funkciji na budowie.

1.7. Dokumenty budowy.
1.7.1. Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczeg6lnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramu roboét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robdét,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny

przerw

- wrobotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorébw robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

czesciowych



i ostatecznych odbioréw robét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych
ograniczeniom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi ,
- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji
projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,
- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzit,
- wyniki préb poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit,
- inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydania polecen Wykonawcy
robét.

1.7.2. Rejestr obmiarow.

Rejestr obmiaréow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggty
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

1.7.3. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

1.7.4. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 1 =+ 3 nastepujgce
dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.
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1.7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.8. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w choéby jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentag;ji.

Bezposredni wykonawca rob6t powinien przed ich rozpoczeciem przeprowadzi¢ analize



otrzymanej dokumentac;ji technicznej i w przypadku stwierdzenia brakéw lub wad w projekcie
zawiadomi¢ o tym zamawiajgcego i projektanta w ciggu 7 dni od otrzymania dokumentacji
lub jej czesci lub zauwazonych brakach w trakcie wykonywania rob6t.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentacji projektowej
oraz innych dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié
Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Skreslenia, poprawki, uzupetnienia i adnotacje wprowadzane na opracowaniach
projektowych powinny by¢ wykonane trwatg technikg graficzna, omowione i opatrzone
podpisem osoby dokonujgcej zapiséw i datg ich dokonania oraz akceptowane przez osoby
do tego powotane.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
kt6rych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

1.9. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Prezentowany zakres rob6t nie przewiduje uzycia materiatéw szkodliwych dla srodowiska.
Wszelkie materiaty uzyte do robo6t bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét ich szkodliwo$é zanika (np.
materiaty pylaste, lakiery) muszg by¢ uzywane z warunkami wymagan technologicznych
wbudowania.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencije tego poniesie
Zamawiajacy.

1.10. Ochrona przeciwpozarowa w czasie trwania budowy.

Wykonawca winien przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca musi utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne muszg by¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem os6éb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.12. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. znajdujace sie w obszarze placu budowy.

1.13. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakohczenia rob6t (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inzyniera).



Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.14. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, wytyczne i normy, kitére sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z
robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. Materiaty.

2.1. Zrédta uzyskiwania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania i zamawiania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia certyfikatow, Swiadectw i aprobat celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggty spetniajg
wymagania ST w czasie postepu robot.

Kazdy rodzaj robdét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakose€ i
wiasciwosc¢ do robo6t i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatdw nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

Cechy materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacijg projektowg
lub ST i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢é pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umowa.



Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentédw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

W czasie transportu i magazynowania nalezy przestrzega¢ wymagan podanych przez
producenta.

5. Wykonywanie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny zaprowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wykonanie robét zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j i
w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni
wyniki badan materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonywane roboty winny spetniaé réwniez wymagania podane w Polskich Normach
i przepisach.



5.1. Opis prac budowlanych.

Roboty przygotowawcze
Przygotowanie terenu budowy, wykonanie zabezpieczenia strefy prac budowlanych.
Ustawienie rusztowan wzdtuz elewacji od strony dziedzihca.

Roboty rozbiorkowe:
- demontaz istniejacego pokrycia dachu z blachy ptaskiej wraz z deskowaniem,
- demontaz istniejacej instalacji odprowadzenia wéd opadowych.

Roboty budowlane:

- wykonanie nowych warstw pokrycia dachu (ponad istniejaca termoizolacjg): zatozenie na
wierzchu krokwi folii paroprzepuszczalnej, montaz kontrtat, montaz deskowania petnego,
montaz maty strukturalnej, montaz blaszanego pokrycia (tytan-cynk),

- wymiana instalacji odprowadzenia wéd opadowych,

- montaz okien potaciowych i wytazéw dachowych,

- montaz ptotkéw przeciwsniegowych na wspornikach systemowych;

Roboty instalacyjne:
- wykonanie instalacji odgromowej,
- wykonanie instalacji elektrycznej ogrzewania rynien i rur spustowych;

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe:

- zabezpieczenie zewnetrza budynku, szczegdlnie w strefach wejsciowych,

- organizacja i likwidacja zaplecza budowy wraz z kosztami jego utrzymania,

- wykonanie zabezpieczeh prowadzonych robét zgodnie z zasadami i przepisami bhp i ppoz.,
- usuniecie zdemontowanych elementéw pokrycia dachu,

- wywiezienie materiatéw z robét rozbidrkowych,

- wykonanie niezbednych napraw wszystkich uszkodzen wyniktych w czasie trwania robét,

- przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej.

6. Obmiar robét.

6.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inzyniera.

Odbiorom czesciowym podlegajg roboty ulegajgce zakryciu.

6.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.

Dilugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomu wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli ST wiasciwie dla danych robét nie wymagajg tego innej, objetosci bedg wyliczone w m®
jako dtugos¢ pomnozona przez $redni przekrd;.

llosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach.
Jednostkg obmiarowag dla ukfadania przewoddéw elektrycznych jest metr, a dla montazu
osprzetu, opraw oswietleniowych i aparatéw jest sztuka.



6.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robét.

stosowany w czasie obmiaru robdt bedg

6.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar roboét podlegajgcy zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw.

W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do
rejestru obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

7. Podstawa platnosci.
Podstawg ptatnosci jest Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.

8. Przepisy zwigzane.

Prawo budowlane
Dz. U. nr 80 poz. 718 z 27.03. 2003

Warunki techniczne jakim powinny
odpowiadac¢ obiekty i ich usytuowanie

Dz. U. z12.04.2002 r. Nr 75, poz. 690

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r
zagospodarowaniu przestrzennym

0
1997 r. Nr 111, poz. 726 oraz Nr 133 poz. 885

Zarzgdzenie Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 r. w sprawie rodzajow|
obiektéw budowlanych, przy realizacji
ktérych jest wymagane ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego

MP z 1995 r. Nr 2, poz. 28

Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami w tym

Dz. U. Nr 89, poz. 415, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z

Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o
ochronie i ksztattowaniu Srodowiska

Dz. U.z 1994 r. Nr 49, poz. 196, Nr 90, poz. 446, z 1996
r. Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622 oraz 1997 r. Nr
133 poz. 885

Ustawa z dnia 16 pazdziernika 1991 r. o
ochronie przyrody

Dz. U. Nr 114, poz. 492 z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z
1994 r. Nr 89, poz. 415, z 1995 r. Nr 147, poz. 713, z
1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 14, poz. 72, Nr 43,
poz. 272 oraz Nr 54, poz. 349

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21
lutego 1995 r. w sprawie zakresu
opracowac¢ geodezyjno-kartograficznych
obowigzujacych
w budownictwie

Dz. U. Nr 25 poz. 133

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o
ochronie przeciwpozarowej

Dz. U. Nr 81, poz. 351 oraz z 1994 r. Nr 89, poz. 414, Nr
27, poz. 96, z 1996 r. nr 106 poz. 496

Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r.
normalizacji

0

Dz. U. Nr 55, poz. 251 oraz z 1995 r. Nr 95, poz. 471

Ustawa o badaniach i certyfikacji

Dz. U. Nr 55, poz. 250, z 1994 r. Nr 27, poz. 96 oraz z

1997 r. Nr 104, poz. 661




Zarzgdzenie Dyrektora Polskiego
Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20|
maja 1994 r. w sprawie ustalenig
wykazu wyrobdéw podlegajacych
obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji
na znak bezpieczenstwa i oznaczenig
tym znakiem

MP Nr 39, poz. 335, Nr 60, poz. 535, z 1996 r. Nr 28,
poz. 295, Nr 48, poz. 463

Zarzgdzenie Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15
grudnia 1994 r. w sprawie dziennikd
budowy oraz tablicy informacyjne;

M.P.Nr2z1995r., poz. 29

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.
drogach publicznych

0

Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pézniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatbw Budowlanych wi|
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy,
przy wykonywaniu rob6t budowlano-
montazowych i rozbiérkowych

Dz. U.Nr13 zdn. 10.04.1972 r

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z
dnia  17.09.1999 w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy przy
urzgdzeniach i instalacjach
energetycznych

Dz. U.Nr 80, poz. 912, z.1999 r

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z
dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkéow|
technicznych, jakim powinny|
odpowiadac urzgdzenia
elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej

Dz. U. Nr81zdn.26.11.1990r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych

Wydawnictwo Arkady 1989 r.

PN-70/B-10100 Roboty  tynkowe. Tynki  zwykte.  Wymaganial
i badania przy odbiorze

PN-65/B-50505 Rusztowania budowlano-montazowe robocze,
metalowe, nieruchome, stojakowe. Wymagania i
badania techniczne i eksploatacja.

PN-70/9082-03 Rusztowania na kétkach. Wymagania techniczne

wykonania i odbioru

PN-61/B-10245

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowe;
ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-89/B-10425

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane
z cegly. Warunki i badania techniczne przy odbiorze

PN-68/B-10020

Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy|
odbiorze

PN-86/B-01811

Konstrukcje betonowe i Zzelbetowe.
Ochrona materiatowo — strukturalna. Wymagania

PN-88/B-06250

Beton zwykty

PN-63/B-6251

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-89/H-84023-06

Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia
betonu. Gatunki

PN-EN-10200,1996

Stal. Klasyfikacja.

PN-82/H-9315

Walcoéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-B-06200 (1997)

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i
odbioru.

PN-B-03200

Konstrukcje stalowe — obliczenia statyczne i

projektowanie.




PN-B-03150

Konstrukcie  drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-71/B-10080

Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-10085

Stolarka budowlana. Okna i drzwi.

PN-69/B-10260

Izolacje bitumiczne

PN-72/B-10122

Roboty okftadzinowe. Suche tynki

PN-62/B-10144

Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i
badania przy odbiorze

PN-91/B-02020

Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

PN-82/B-02402

Temperatura ogrzewanych pomieszczen w budynku.

PN-82/B-02403

Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-82/B-03430

Obliczenie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o
kubaturze do 600 m°.

PN-80/C-89205

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-87/E-90056

Przewody elektroenergetyczne ogoéinego przeznaczenia
do uktadania na state. Przewody o powtoce i izolaciji
poliwinitowej, okragte.

PN —-EN 12464-1:2004

Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czes$¢ 1:
Miejsca pracy we wnetrzach.

PN-IEC 60364-5-525

Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie
obcigzalnosci przewoddw i kabli

PN-76/E-05125

Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie
i budowa

PN-91/E-05160/01

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe Wymagania|
dotyczace zestawdw badanych w
petnym i niepetnym zakresie badan typu

PN-83/E-06305

Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymaganial
i badania

PN-93/E-90401

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne

o0 izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie
znamionowe nie przekraczajace 6,6 kV. Kable
elekiroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV

PN-85/E-02033

Oswietlenie wnetrz $wiattem elektrycznym

PN-92/E05009/41

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona przeciwporazeniowa

PN-93/E-05009/443

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze

PN-1EC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”
EN 50173 ,Okablowanie strukturalne budynkéw”

EN 50167 ,Okablowanie poziome”

EN 50168 — ,Okablowanie pionowe”

EN 50169 ,Okablowanie krosowe i stacyjne”

TSB 67 L,Pomiary systeméw okablowania strukturalnego”

PN-E-08390-1:1996

Systemy alarmowe. Terminologia,

PN-E-08390/5:proj.

Systemy alarmowe. Wiamaniowe systemy alarmowe.
Wymagania i badania sygnalizatoréw,

PN-93/E-08390/11

- Systemy alarmowe. Wymagania ogolne.
Postanowienia ogéline,

PN-93/E-08390/,

- Systemy alarmowe. Wymagania ogdlne. Zasilacze —
Parametry funkcjonalne i metody badan

PN-93/E-08390/13

Systemy alarmowe. Wymagania srodowiskowe,

PN-93/E-08390/14

Systemy alarmowe. Wpymagania ogélne. Zasady

stosowania




PN-E-08390/22..

Systemy alarmowe. Wtamaniowe systemy alarmowe.
Ogdlne wymagania i badania czujek

PN-EN 501130-1:proj.

Systemy Alarmowe. Systemy sygnalizacji wtamania.
Wymagania ogéine,

PN-EN 501131-6:proj.

Systemy Alarmowe. Systemy sygnalizacji wtamania.
Zasilacze

PN-EN 501130-5:proj.

Systemy Alarmowe. Préby Srodowiska.

PN-EN 501131-1:proj.

Systemy Alarmowe. Systemy sygnalizacji wtamania.
Wymagania ogdline,

PN-EN 501130-4:proj.

Systemy Alarmowe. Kompatybilnos¢
elektromagnetyczna. Norma dla grupy wyrobdéw.
Wymagania dotyczace odpornosci urzgdzen systemow
alarmowych, pozarowych, wtamaniowych i osobistych,

PN-EN 501136-1-1:pro;.

Systemy Alarmowe. Systemy i urzadzenia transmisji

alarmu. Wymagania ogélne dotyczace systemow,




B — warunki szczegotowe STWiOR

I. ST-B-01 Roboty rozbiérkowe CPV 45111300-1

1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z demontazem pokrycia dachu w ramach remontu pokrycia
dachu na budynku Panstwowej Ogolnoksztatcgcej Szkoty Muzycznej Il stopnia im. F.
Chopina w Krakowie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja techniczna stanowi dokument kontraktowy przy realizacji robdt objetych
projektem budowlanym remontu pokrycia dachu na budynku Panstwowej OgoInoksztatcace;
Szkoty Muzycznej Il stopnia im. F. Chopina przy ul. Basztowej 6 w Krakowie.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja ST — B — 01, obejmuja:

- demontaz pokrycia dachowego i obrobek blacharskich wraz z deskowaniem;

- demontaz ptotkbw $niegowych, wytazéw dachowych, istniejgcych prowizorycznych
Swietlikéw dachowych;

- demontaz rynien i rur spustowych;

1.4. Objasnienia poje¢ uzywanych w specyfikacji.
- zgodnie z okresleniami podanymi w czesci ogdinej specyfikacii.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robot rozbiérkowych nalezy zakonczyé wszystkie
roboty przygotowawcze oraz zabezpieczajgce, teren oznakowac zgodnie z wymogami
BHP, zapozna¢ pracownikéw z programem rozbiérki i poinstruowaé o bezpiecznym sposobie
jej wykonania;

b) Wpykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z
dokumentacja, ST i poleceniami Inspektora nadzoru;

c) Wykonawca robdét powinien prowadzi¢ roboty rozbiorkowe w sposob, ktéry nie
narusza konstrukgji istniejgcego obiektu;

d) Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych mogacych
znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) rozbiorki, zgodnie z aktualnymi przepisami
dotyczacymi BHP przy wykonywaniu robét budowlanych;

2. Materiaty
- zgodnie z warunkami podanymi w czesci ogélnej specyfikacji.

3. Sprzet

Prace prowadzi¢ przy uzyciu pit recznych, mtotkbw o masie do 2 kg, przecinakoéw stalowych,
tomow, wiertarek udarowych, wciggarek recznych lub elektrycznych i itp.

Sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. Transport
Transport materiatéw z rozbiérki srodkami transportu o udzwigu do 5 ton. Przewozony
tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét
a) Prace rozbiérkowe wykonywac recznie.
b) Wszelkie prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w spos6b zapewniajgcy ograniczenie do



minimum rozrzut odpadoéw oraz ich pylenie.

c) Usuwanie pojedynczego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania
lub zawalania sie innego.

d) Odpaddw nie wolno gromadzi¢ na kondygnacji, z ktérej zostajg uzyskane, lecz mozliwie
jak najszybciej usung¢ poza obrys obiektu. Odpady sortowa¢ na biezaco, gromadzi¢ w
przeznaczonych do tego celu pojemnikach (kontenerach) i przeznaczone do wywiezienia
usuwac z terenu prac rozbiérkowych .

e) Elementy przeznaczone do odzysku demontowaé z zachowaniem nalezytej ostroznosci i
do czasu ich ponownego wbudowania sktadowa¢ we wskazanym miejscu.

f) Zgodnie z ustawg o gospodarce odpadami, odpady (z wyjgtkiem elementéw azbestowych)
powstate w wyniku prac rozbiérkowych kwalifikuje sie jako odpady komunalne. Odbiorca w/w
odpadéw komunalnych bedzie licencjonowane przedsiebiorstwo, ktére w ramach umowy
dostarczy wykonawcy pojemniki (kontenery) do gromadzenia odpadéw przed ich
wywiezieniem. Sposo6b i mozliwosci gospodarczego wykorzystania odpadéw lub ich wywozu
na wysypisko zgodnie z umowg zawartg z licencjonowanym przedsiebiorstwem.

g) Elementy porazone korozjg biologiczng nalezy starannie oddzieli¢ od pozostatych, a
nastepnie usung¢ poza teren budowy w miejsce uzgodnione z Inspektorem nadzoru i tam
spali¢. Nie dopuszcza sie palenia innych usuwanych odpadoéw.

h) Robét rozbiérkowych na zewnatrz budynku nie nalezy prowadzi¢ w czasie opaddéw
atmosferycznych i silnego wiatru (o predkosci powyzej 10 m/s).

6. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru sa: jednostki zgodnie z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji rob6t.
llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7. Podstawa ptlatnosci
- zgodnie z warunkami podanymi w czesci ogélnej specyfikacji.

8. Przepisy zwigzane

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (Czes¢ | Roboty
ogolnobudowlane ITB wydanie H);

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywaniu robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz.401);

- pozostate podane zostaty w czesci ogdinej specyfikacii;

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.



Il. ST-B-02 Pokrycie dachu blacha, obrobki blacharskie;
CPV 45261910-6, CPV 45261210-9, CPV 45261213-0

1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachu z blachy wraz z obrobkami
blacharskimi w ramach remontu pokrycia dachu na budynku Panstwowej Ogélnoksztatcacej
Szkoty Muzycznej Il stopnia im. F. Chopina w Krakowie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja techniczna stanowi dokument kontraktowy przy realizacji rob6t objetych
projektem budowlanym remontu pokrycia dachu na budynku Panstwowej Ogdélnoksztatcacej
Szkoty Muzycznej |l stopnia im. F. Chopina przy ul. Basztowej 6 w Krakowie.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja ST — B — 02, obejmuja:

- wykonanie pokrycia dachu wraz z deskowaniem;

- wykonanie obrébek blacharskich przy kominach, oknach potaciowych, lukarnach, wytazach
dachowych, okapach, kalenicach, scianach attykowych i szczytowych.

1.4. Objasnienia poje¢ uzywanych w specyfikacji.
- zgodnie z okresleniami podanymi w czesci ogolnej specyfikacji.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robo6t nalezy zakonczy¢ wszystkie prace
przygotowawcze oraz zabezpieczajgce, teren oznakowacC zgodnie z wymogami BHP,
zapozna¢ pracownikdOw z programem prac i poinstruowaé o bezpiecznym sposobie ich
wykonania;

b) Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnosé z
dokumentacja, ST i poleceniami Inspektora nadzoru;

c) Wykonawca robo6t powinien prowadzi¢ roboty dekarskie w sposob, ktdry nie narusza
konstrukgciji istniejacego obiektu;

d) Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych mogacych
znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) pracy, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgcymi
BHP przy wykonywaniu robét budowlanych;

2. Materiaty

Blacha tytanowo-cynkowa o gr. 0,7mm. Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny
by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug
odpowiednich norm wyrobu. Przyjecie materiatobw i wyrobéw na budowe powinno byc¢
potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.
Sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

Blachy moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Materiaty nalezy uktadac
réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji
poziomej wzdtuz $Srodka transportu. Przy za- i wytadunku oraz przewozie na s$rodkach
transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw obowigzujgcych w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng



niekorzystnie na jakos¢ robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu po
drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢c wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5. Wykonanie roboét

a) Wymagania ogoline dla podkladow:

Kazdy podkfad pod pokrycie powinien spetniaé nastepujace wymagania ogoine:

- réwnos¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnig
deskowania a tatg kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku
prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku
(pochylenia potaci dachowej),

- podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien
mie¢ odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajacymi ponad powierzchnie
pokrycia. Szerokos$¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin
obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢
wypetnione materiatem elastycznym lub kitem asfaltowym,

- w podkitadzie powinny by¢ usztywnione krawedzie zewnetrzne.

b) Pokrycia z blach ptaskich

Pokrycia z blachy nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach
wyrobow i wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361.-1999.

Nalezy stosowac sie do nastepujgcych zalecen:

- podkiad pod pokrycie powinien spetnia¢ wymagania podane powyzej

- roboty blacharskie moga by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz 5°C. Robo6t nie
wolno wykonywac na oblodzonych podtozach;

- blache tytanowo-cynkowag na podwojny rabek stojgcy o wys. ok. 25mm nalezy uktada¢ w
ciggtych pasach profilowanych maszynowo o dtugosci do 10m (maks. do 16m) z
uwzglednieniem dylatacji przy okapie, koszach zlewowych, kalenicy itp. Wyginanie
profilowanej blachy w tuk jest mozliwe réwniez maszynowo ale trzeba pamieta¢ o promieniu
R = 0,6m. W przypadku pochylenia dachu = 5° - 10° nalezy zastosowac¢ tasmy
uszczelniajgce rabek. Przy wyzszym pochyleniu (>10°) w przypadku stosowania zapor
$niegowych nalezy zastosowaé uszczelke w rgbku od okapu do 2m w gére pokrycia.

- faczenia poprzeczne przy pochyleniu = 10 nalezy wykonywa¢ za pomoca pasa
wlutowanego. Mocowanie pas6éw blachy do podktadu wykonywa¢ tapkami statymi i
ruchomymi z uzyciem gwozdzi 2.8x25mm ocynkowanych ogniowo. Maksymalna dtugos¢
obszaru mocowania statego to 3m. Umiejscowienie obszaru mocowania statego jest zalezne
od pochylenia pofaci dachowej i rozmieszczenia punktow statych (kominéw, okien
potaciowych itp). Nalezy przestrzega¢ zageszczenia rozstawu mocowania w strefach
naroznikowych i krawedziowych dachu.

- usztywnienia i elementy podkonstrukcji wykonywac¢ z blachy stalowej ocynkowanej o
grubosci 0,8 1,0 mm.

- wentylacja dachu powinna by¢ ciggta i zaczyna¢ sie wlotem powietrza np. pod rynng i
konczy¢ ciagtym wylotem kalenicowym. Nalezy zwr6ci¢ szczegélna uwage, aby przestrzen
wentylacyjna byfa drozna na catej diugosci.

- minimalna dopuszczalna grubos¢ wyrobdw (blacha tytanowo cynkowa) do pokryc
dachowych uktadanych na ciggtym podtozu wynosi 0,6 mm.

- nieznaczne pofalowanie utozonej blachy w systemie rgbka podwojnego jest typowe ze
wzgledu na niewielkg grubosé.

- konieczne jest stosowanie blachy wierzchnig strong do goéry! Spodnia strona posiada inng
fakture i jest najczesciej oznaczona przez producenta.

- Uwaga, kontakt blachy tytanowo-cynkowej jest mozliwy z metalami takimi jak: aluminium,
oféw, stal nierdzewna, stal ocynkowana; korozja wystgpi przy kontakcie z miedzig. Nie
nalezy dopuszcza¢ do kontaktu materiatu z wilgotnymi materiatami budowlanymi takimi jak:
wapno, cement, gips, kleje na bazie cementu itp. Nie mozna ukfadac blachy na papie oraz
ptytach drewnopochodnych (wyjatek patrz obrébki) bez dodatkowego zabezpieczenia — maty



strukturalnej.

Nie jest tez mozliwe sasiedztwo z innymi pokryciami dachowymi utozonymi powyzej blachy,
takimi jak: papy bitumiczne (korozja tlenowo — kwasowa) czy PCV (emisja kwasu solnego).
Umieszczone powyzej pokrycia dachowego elementy z blachy ocynkowanej powodujg
trudne do usuniecia i nieestetyczne rdzawe zacieki. Zastosowanie ogrzewania olejowego
moze powodowac przebarwienia na powierzchni blachy (zaréwno rdzawe zacieki jak i
przebarwienia z ogrzewania nie wptywaja na trwatos¢ tylko na estetyke pokrycia).

c) Obrobki blacharskie

- Obrdébki blacharskie z blachy o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywac o kazdej
porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od 5°C. Rob6t nie mozna wykonywaé na
oblodzonych podtozach.

- Podczas giecia blachy musi by¢ zachowany minimalny promien giecia R =21,75mm (zwykle
2mm). Znakowanie blachy podczas obrobki wykonywac¢ nalezy tylko miekkim otéwkiem. Nie
rysowac ostrymi, szpiczastymi przedmiotami! Zalecana temperatura obrébki blachy wynosi
210°C. W temperaturach nizszych przy zaginaniu czy zaklepywaniu wymagane jest
miejscowe podgrzewanie. W temperaturach ujemnych wykonywanie prac blacharskich jest
mozliwe jedynie w warunkach warsztatowych.

- Klejenie wykonywac w temp. = 5°C. Lutowanie miekkie niezaleznie od temperatury.

- Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy
przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji.

- Ze wzgledu na rozszerzalnos¢ termiczng blachy, bezposrednio (np. kotkami rozporowymi,
gwozdziami) mozna mocowaé tylko obrébki o di. < 3m (np. listwa kominowa, pas
nadrynnowy itp). Podstawowym sposobem mocowania obrébek blacharskich jest mocowanie
posrednie za pomoca: tapek i zabek z blachy, paséw usztywniajgcych z blachy ocynkowane;j
gr. 0,8 i 1,0 mm oraz klejenia klejem bitumicznym. Niedopuszczalne jest wykonanie obrébki
w poziomie. Wszystkie obrébki muszg mie¢ minimalny spadek 9% (ok. 5°). Niedopuszczalne
jest uktadanie obrébek na betonie lub papie.

- W przypadku stosowania szczelnych potgczen lutowanych, nalezy koniecznie zastosowac
elementy dylatacyjne wg zalecen producenta blachy.

Odbidér pokrycia z blachy.

Odbiér obrébek blacharskich powinien obejmowac¢ sprawdzenie prawidtowosci potaczen
poziomych i pionowych. Odbiér pokrycia potwierdza sie protokotem, ktory powinien zawiera¢
ocene wynikéw badan, wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

6. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sa: jednostki zgodnie z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robo6t.
llos¢ robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7. Podstawa ptatnosci
- zgodnie z warunkami podanymi w czesci ogolnej specyfikacii.

8. Przepisy zwigzane

PN-B-02361.-1999  Pochylenia potaci dachowych.

PN-EN *506:2002  Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw
samonos$nych z blachy miedzianej lub cynkowej.

- pozostate podane zostaty w czesci ogolnej specyfikacii;

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.



ll. ST-B-03 Rynnyirury spustowe; CPV 45261320-3

1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z montazem elementéow systemu odprowadzenia wod
opadowych z dachu w ramach remontu pokrycia dachu na budynku Panstwowej
Ogoblnoksztatcgcej Szkoty Muzycznej Il stopnia im. F. Chopina w Krakowie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja techniczna stanowi dokument kontraktowy przy realizacji rob6t objetych
projektem budowlanym remontu pokrycia dachu na budynku Panstwowej OgoInoksztatcace;
Szkoty Muzycznej Il stopnia im. F. Chopina przy ul. Basztowej 6 w Krakowie.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja ST — B — 03, obejmuja:
- montaz rynien okapowych;

- montaz rynny lezacej;

- montaz rur spustowych;

1.4. Objasnienia poje¢ uzywanych w specyfikacji.
- zgodnie z okresleniami podanymi w czesci ogélnej specyfikacji.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robo6t nalezy zakonczy¢ wszystkie prace
przygotowawcze oraz zabezpieczajgce, teren oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,
zapozna¢ pracownikow z programem prac i poinstruowa¢ o bezpiecznym sposobie ich
wykonania;

b) Wpykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z
dokumentacja, ST i poleceniami Inspektora nadzoru;

c) Wykonawca robét powinien prowadzi¢ roboty w sposob, ktéry nie narusza konstrukcji
istniejacego obiekiu;

d) Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz os6b postronnych mogacych
znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) pracy, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgcymi
BHP przy wykonywaniu robét budowlanych;

2. Materiaty
Elementy systemu odwodnienia systemowe, wykonane z blachy stalowej ocynkowanej

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.
Sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. Transport
Transport materiatéw z rozbiérki srodkami transportu o udzwigu do 5 ton. Przewozony
tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

- W dachach z odwodnieniem zewnetrznym, w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

- Wiloty koszy przy rurach wpustowych powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig
zanieczyszczenia lisémi lub innymi elementami moggcymi sta¢ sie przyczyng niedroznosci
rur spustowych.

- Przekroje poprzeczne rynien dachowych i rur spustowych powinny byé dostosowane do



wielkosci odwadnianych powierzchni dachu.

- Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-
94701.-1999 i PN-B-94702.-1999

- Rynny z blachy powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i sktadane
w elementy wieloczionowe,

b) taczone w zigczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane
na catej dtugosci,

¢) mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe i rzygacze z blachy powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i sktadane
w elementy wielocztonowe,

b) taczone w ztgczach pionowych na ragbek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na
zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej diugosci.

Odbidr rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

- Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.

- Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien.

- Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodéw kanalizacyjnych.

6. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sa: jednostki zgodnie z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robot.
llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7. Podstawa platnosci
- zgodnie z warunkami podanymi w czesci ogolnej specyfikacii.

8. Przepisy zwigzane

PN-EN 1462:2001  Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i
wymagania.

- pozostate podane zostaty w czesci ogdinej specyfikacii;

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.



IV.ST-B -04 Montaz ptotkéw przeciwsniegowych;

1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z montazem zabezpieczen przeciwsniegowych w ramach
remontu pokrycia dachu na budynku Panstwowej Ogélnoksztatcacej Szkoty Muzycznej |l
stopnia im. F. Chopina w Krakowie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja techniczna stanowi dokument kontraktowy przy realizacji rob6t objetych
projektem budowlanym remontu pokrycia dachu na budynku Panstwowej OgoInoksztatcace;
Szkoty Muzycznej Il stopnia im. F. Chopina przy ul. Basztowej 6 w Krakowie.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja ST — B — 04:

- zamocowanie systemowych tgcznikéw do rgbkéw stojgcych nowego pokrycia dachu,
- montaz systemowych wspornikéw do tacznikéw,

- zamocowanie drabinek przeciwsnieznych na przygotowanych wspornikach.

1.4. Objasnienia poje¢ uzywanych w specyfikacji.
- zgodnie z okresleniami podanymi w czesci ogélnej specyfikacji.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.

- zgodnie z warunkami podanymi w czesci ogélnej specyfikacji; Wykonawca roboét jest
odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora.

2. Materiaty

2.1 Wymagania ogoine

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu
pozgdanego standardu wykonania oraz okresleniu wtasciwosci i wymogdéw technicznych
zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan. Dopuszcza sie stosowanie
zamiennych rozwigzan (w oparciu o produkty innych producentéw) pod warunkiem
spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych, przedstawienia zamiennych rozwigzan na
pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania) oraz uzyskaniu akceptacji
projektanta i inspektora nadzoru (Inwestora) oraz po uzyskaniu aprobaty odpowiednich stuzb
konserwatorskich.

2.2 Warunki ogélne stosowania materiatow
Wriasciwosci elementédw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w polskich normach
przedmiotowych lub aprobatach technicznych.

2.3 Montaz wspornikéw oraz drabinek ptotkéw przeciwsniegowych

Na potaciach dachowych nalezy wytyczy¢ miejsce montazu zabezpieczen
przeciwsniegowych. Do rgbkéw stojgcych zamocowaé tgczniki systemowe. Do tgcznikow
zamocowaé wsporniki. Na przygotowanych wspornikach montowaé drabinki, tagczac je ze
wspornikami oraz ze sobg za pomoca systemowych fgcznikéw i wkretow. Wszystkie
elementy fgczace zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Przy taczeniu ptotkdow w dtuzsze odcinki, w zaleznosci od typu drabinki, nalezy korzysta¢ z
dodatkowego specjalnego tacznika (2 sztuki na kazde miejsce tgczenia) lub przygotowanego
w drabince zamka tgczgcego.

Ptotki systemowe dostepne sg w dtugosciach: 120 cm, 200 cm i 300 cm, ilo$¢ uchwytow na
kazda drabinke: do kazdego rabka.



3. Sprzet
- zgodnie z warunkami podanymi w czesci ogélnej specyfikacji;

4. Transport
- zgodnie z warunkami podanymi w czesci og6lnej specyfikacji; Przewozony tadunek
zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét
Zgodnie z instrukcjg producenta

6. Obmiar robot
- zgodnie z warunkami podanymi w czesci ogéinej specyfikacji;

7. Podstawa ptlatnosci
- zgodnie z warunkami podanymi w czesci ogolnej specyfikacii.

8. Przepisy zwigzane
- podane zostaty w czesci ogdinej specyfikacii;

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.



V.ST-E-01 Instalacja odgromowa i ogrzewania rynien i rur spustowych dachu;
CPV 45310000-3

1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem instalacji odgromowej oraz instalacji
ogrzewania rynien i rur spustowych w ramach remontu pokrycia dachu na budynku
Panstwowej Ogolnoksztatcgcej Szkoty Muzycznej Il stopnia im. F. Chopina w Krakowie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja techniczna stanowi dokument kontraktowy przy realizacji rob6t objetych
projektem budowlanym remontu pokrycia dachu na budynku Panstwowej Ogdélnoksztatcacej
Szkoty Muzycznej |l stopnia im. F. Chopina przy ul. Basztowej 6 w Krakowie.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja ST — E — 01:
demontaz istniejgcej instalacji odgromowej na budynku

- montaz nowej instalacji odgromowej na budynku

- wykonanie nowych uziomoéw dla instalacji odgromowej (mozna wykorzysta¢ istniejace
uziomy, jezeli ich opornos¢ jest za duza, nalezy wykonaé¢ dodatkowy uziom pretami @22
dt. 6,0m w ilosci niezbednej do uzyskania zadawalajgcych pomiaréw)

- zabudowa zabezpieczenia wlz-6w w istniejgcych tablicach elektrycznych dla
projektowanych tablic elektrycznych dedykowanych dla zasilania przewodéw grzejnych

- montaz wewnetrznej linii zasilajgcej dla tablic dedykowanych dla zasilania kabli grzejnych

- montaz rozdzielnicy zasilajgco  sterowniczych dla instalacji  odbiorczych
przeciwoblodzeniowych,

- ufozenie projektowanych kabli grzewczych na rynnach i rurach spustowych w czesci od
strony podwdérka,

- rozprowadzenie przewodéw zasilajgcych kable grzewcze,

- montaz osprzetu elektrycznego,

- dostawa, montaz i uruchomienie pozostatych urzadzen,

- pomiary w zakresie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla instalacji
przeciwoblodzeniowej,

- pomiary w zakresie ciggtosci potgczen i rezystancji uziomu instalacji odgromowe;.

Ponadto ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdlne

dla robét instalacyjnych objetych szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

— CPV 45300000-0 — roboty w zakresie instalacji budowlanych - demontaze,

— CPV 45315700-5 — instalowanie rozdzielni elektrycznych i tablic,

— CPV 45315100-9 - instalacyjne roboty elektryczne ( uktadanie korytek ),

— CPV 45314300-4 — ktadzenie kabli ( uktadanie wew. linii zasilajgcych ),

— CPV 45311100-1 — roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznej ( montaz rur i
przewodow ),

— CPV 45312310-3 — ochrona odgromowa i uziemiajgca,

— CPV 45317000-2 — inne instalacje elektryczne ( badania pomontazowe ),

— CPV 45310000-3 - roboty instalacyjne elektryczne,

— CPV 45311000-0 — montaz przewoddw,

— CPV 45317000-2 — programowanie i pomiary,

1.4. Objasnienia poje¢ uzywanych w specyfikacji.
- zgodnie z okresleniami podanymi w czesci ogdinej specyfikacii.



1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

- zgodnie z warunkami podanymi w czesci ogolnej specyfikacji; Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonywania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora.

2. Materiaty

2.1 Wymagania ogolne

Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu
pozgdanego standardu wykonania oraz okresleniu wtasciwosci i wymogdéw technicznych
zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan. Dopuszcza sie stosowanie
zamiennych rozwigzan (w oparciu o produkty innych producentéw) pod warunkiem
spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych, przedstawienia zamiennych rozwigzan na
pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania) oraz uzyskaniu akceptacji
projektanta i inspektora nadzoru (Inwestora) oraz po uzyskaniu aprobaty odpowiednich stuzb
konserwatorskich.

2.2 Warunki ogélne stosowania materiatow
Wiasciwosci elementdéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w polskich normach
przedmiotowych lub aprobatach technicznych.

2.3. Instalacje

Do budowy instalacji elektrycznej stosuje sie nastepujgce materiaty podstawowe:

- drutu stalowego ocynkowanego FeZn & 8mm

- uchwyty mocujgce dla instalacji odgromowej (uchwyty na felc i rgbek bez uzycia
blachowkretow)

- na zblizeniu instalacji odgromowej do instalacji elektrycznej mozna zastosowaé przewody
izolowane wg technologii danego producenta (lub zachowa¢ bezpieczng odlegtosc),

- przewody elektroenergetyczne miedziane typu YDY dla instalacji zasilajgcej kable
grzewcze i dedykowane tablice elektryczne dla ogrzewania rynien i rur spustowych,

- kable grzewcze samoregulujgce o mocy 20W/mb

- osprzet elektryczny do prefabrykacii tablic

- regulatory ze sterownikiem do dachowych instalacji przeciwoblodzeniowych wraz z
czujnikami temperatury i wilgotnosci

2.4. Aparatura
Dopuszcza sie zastosowanie aparatury réznych firm pod warunkiem zachowania
odpowiednich parametréw technicznych i jakosciowych.

2.5. Zrodta uzyskania materiatéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do roboét
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce zamawiania tych materiatow i
odpowiednie swiadectwa badan. Inspektor maze dopusci¢ tylko te materiaty, ktére posiadaja;
- certyfikat na znak bezpieczenstwa okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

- deklaracji zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg certyfikacjg
okreslong, ktére spetniajg wymogi ST.

2.6. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty te zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz ziozone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie niezbadane i
nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.



2.7. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i
wiasciwosci do robdt i byty dostepne do kontroli Inzyniera.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i elekironarzedzi, ktéry
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
i jakosci.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatéw.

Tablice i rozdzielnie elektryczne , oprawy oswietleniowe nalezy odpowiednio zabezpieczy¢
na okres transportu tak aby sie nie przemieszczaty w czasie jazdy.

5. Wykonanie roboét

a) Wymagania ogélne i szczegélowe dotyczace projektowanych instalacji
odgromowych elektrycznych przeciw oblodzeniowych
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace roboty podstawowe:

- trasowanie

- montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow

- przej$cia przez Sciany stropy i pota¢ dachu

- montaz sprzetu i osprzetu

- tgczenie przewodow

- podejscia do odbiornikdw i przytgczanie odbiornikéw

- ochrona przed porazeniem

- ochrona antykorozyjna

b) Trasowanie i uktadanie przewodow grzewczych

- ze wzgledu na utozenie projektowanych przewoddw w istniejagcym budynku trasy instalacji
powinny przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi istniejgcymi instalacjami i urzadzeniami, powinny
by¢ przejrzyste, proste i dostepne dla prawidtowej konserwacji i remontéw. Wskazane jest,
aby przebiegaty w liniach poziomych i pionowych.

- kable grzewcze instalacji przeciwoblodzeniowej nalezy uktada¢é wg rysunkéw
przedmiotowych opracowania projektowego i wytycznych wg dokumentacji techniczno
ruchowej dla uktadania przewodéw grzewczych w rynnach i rurach spustowych.

¢) Montaz i utozenie konstrukcji wsporczych projektowych wiz-6w

Konstrukcje wsporcze i ewentualne uchwyty przewidziane do utozenia pod tynkiem gtéwnych
wewnetrznych linii zasilajgcych, powinny byé zamocowane do podioza w sposob trwaty,
uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac
oraz sam rodzaj instalacji — wiz.



d) Przejscia przez sciany i stropy

1. Wszystkie przejscia obwodoéw instalaciji elektrycznych przez $ciany stropy, dach itp. muszg
by¢ chronione przed uszkodzeniami.

2. Przejscia wymienione wyzej nalezy wykonywac w przepustach rurowych.

3. Ze wzgledéw pozarowych przy wszystkich przejsciach przewoddw elektrycznych stosowacé
sie do zalecen opisu technicznego i wytycznych stuzb PSP.

e) Laczenie przewodow

1. W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewoddéw nalezy wykonywaé w
sprzecie i osprzecie instalacyjnym montowanym w tablicach. Nie wolno stosowac¢ potgczen
skrecanych.

2. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia.

3. Do danego zacisku nalezy przytgczy¢ przewody o przekroju i w liczbie, do jakich zacisk
ten jest przystosowany.

4. W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktérych przewody sg przytgczane za pomocg
oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowaé sie
podkiadki metalowe, zabezpieczone przed korozjg w spos6b umozliwiajgcy przeptyw pradu.
5. Dlugos¢ odizolowanej zyty powinna zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie.

6. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen
mechanicznych.

f) Podejscia do odbiornikow

1. Podejscia instalacji elekir. do odbiornikéw (przewody grzewcze) nalezy wykonac¢ w
miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny i zgodny z DTR-kg dla
przewodow grzewczych.

2. Dla kazdego podejscia pozostawi¢ zapas kable pozwalajgcy na elastyczne (bez naprezen)
podtgczenie kabli.

g) Przytaczanie odbiornikdw — kabli grzewczych i czujnikéow

1. Miejsca potagczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny byé doktadnie
oczyszczone. Samo potagczenie musi by¢ wykonane w sposdb pewny pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja.
2. Kable wychodzace z rur ostonowych powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi
uszkodzeniami izolacji np. przez zatozenie tulejek izolacyjnych.

3. W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne kable doprowadzane do
odbiornikbw musza by¢ chronione.

4. Zyta przewodu powinna by¢ pozbawiona izolacji tylko na dtugosci niezbednej do
prawidtowego potaczenia z zaciskiem. Nie nalezy pozostawia¢ nadmiaru dtugosci gotej zyty
przed lub za zaciskiem.

5. Dlugosc¢ zyt wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umozliwia¢ przytgczenie
ich do dowolnego zacisku.

6. Konce zyt przewodéw wprowadzonych do odbiornika, a niewykorzystanych nalezy
izolowac i unieruchomic.

7. Na zyty nalezy zatozy¢é oznaczniki wykonane z materiatu izolacyjnego; na oznacznikach
umiesci¢ symbole zyt zgodnie ze schematem. Oznaczniki naktada¢ na lekki wcisk, aby nie
mogty zsunac sie lub spasé pod wiasnym ciezarem.

h) Ochrona przeciwporazeniowa

1. Ukfadanie i tgczenie izolowanych przewodéw wielozytowych, w ktérych jedna z zyt spetnia
funkcje przewodu ochronnego, nalezy wykona¢ wg. wymagan norm podanych w pkt. 9. a
ponadto

a) pofgczenia srubowe nalezy wykonac¢ srubami o S$rednicy co najmniej 10 mm ze stali
odpornej na korozje lub odpowiednio przed nig zabezpieczonych,

b) potaczenia srubowe nalezy wykonaé¢ w taki sposéb, aby ponad nakretke wystawaty, co



najmniej dwa zwoje gwintu $ruby; nakretke nalezy odpowiednio mocno dokreci¢ i

zabezpieczy¢ podktadkg sprezystg przed samoczynnym rozluznianiem,

c) powierzchnie stykowe potgczen srubowych nalezy przed dokreceniem oczysci¢ i pokryé

wazeling bezkwasowsa.

2. Zaciski ochronne nalezy wykonaé¢ nastepujgco:

a) zacisk ochronny powinien by¢ na state przymocowany do chronionych urzadzen i maszyn

elektr. badz innych przedmiotéw objetych dodatkowg ochrong przeciwporazeniowa,

b) zacisk ochronny powinien by¢ trwale oznaczony oraz r6zni¢ sie barwg kontrastujaca z

barwa urzgdzenia, do ktdérego jest przymocowany,

¢) zaciski ochronne powinny spetnia¢ wymagania podane w pkt. 2.

3. Oznakowania barwne nalezy wykonywac¢ zgodnie z przepisami i w nastepujgcy sposéb:

a) przewdd neutralny oraz przewod uziemiajgcy uziemienia roboczego — oznakowaé barwg

jasnoniebieskg

b) przewody ochronne - oznakowaé kombinacjg barwy zielonej i zéttej. Oznakowanie to

realizowac¢ przez naniesienie przylegajacych do siebie zielonozéitych paskow o szerokosci

od 15 do 100 mm kazdy. |zolacja zyt powinna by¢ zabarwiona tak, aby na koncach przewodu

na diugosci 15 mm jedna z barw pokrywata co najmniej 30%, lecz nie wiecej niz

70%powierzchni, a druga pokrywata pozostatg czes¢ powierzchni przewodu,

c) kombinacja barw zielonej i zo6itej nie moze by¢ stosowana do innych celéw poza

wyrdznianiem przewodu petnigcego funkcje przewodu ochronnego,

d) dopuszcza sie stosowanie barwnych tulejek izolacyjnych w przypadku niemoznosci

zabarwienia przewodow.

4. Montaz urzadzen i aparatow dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;

a) Wszystkie state urzadzenia i aparaty dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy

umocowac i przytaczy¢ na state. Aparaty dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy

umocowac za pomocg $rub lub wkretéw do tablic rozdzielczych lub ptyt montazowych.

b) Przytaczenia przewoddéw ochronnych i roboczych do witasciwych obwodéw aparatow

dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonaé wytacznie poprzez zaciski

taczeniowe tych aparatéw.

c) Przewody ochronne w sieci, w ktorej zastosowano wytagczniki przeciwporazeniowe

réznicowo-pragdowe, nalezy izolowac¢ jak przewody robocze. Przewoddéw roboczych nie

wolno uziemia¢é za wytacznikiem ani tgczy¢é z przewodem ochronnym za lub przed

wytgcznikiem.

5. Préby montazowe

a) Po wykonaniu instalacji i urzadzen ochrony przeciwporazeniowej powinna byc¢

przeprowadzona préba montazowa, 1j.:

- ogledziny wykonanej instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej wraz z
urzadzeniami i aparatami wchodzacymi w jej skiad,

- pomiary rezystancji uziemien,

- sprawdzenie skutecznosci ochrony przez samoczynne wytaczenie zasilania

b) Na podstawie ogledzin wykonanej instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

nalezy sprawdzi¢, czy zostata ona wykonana zgodnie z dokumentacjg techniczng i

niniejszymi wymaganiami. W szczegélnosci nalezy sprawdzi¢ :

- prawidtowos¢ potaczen i przebiegu tras przewoddw ochronnych,

- rodzaje i wymiary poprzeczne przewodoéw ochronnych oraz jako$¢ wykonanych potaczen
i przytaczen,

- oznakowanie barwne przewoddw ochronnych,

- prawidiowo$¢ umocowan urzadzen i aparatéw dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;j
oraz ich potgczen z instalacja.

i) Montaz rozdzielnicy.
Montaz rozdzielnic wykona¢ zgodnie z PN-HD 60364-5-51 i PN-HD 60364-5-53 oraz zgodnie
ze sztuka elektryczna.



j) Proby montazowe

1. Po zakonczeniu robdt elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. préb montazowych, tj. technicznego sprawdzenia
jakosci wykonanych robét wraz z dokonaniem potrzebnych badan i pomiaréw (prac
regulacyjno - pomiarowych ) i probnym uruchomieniem poszczegdéinych przewodow,
instalacji, urzadzen, maszyn itp. zakres préb montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem.

2. Wyniki prob montazowych powinny by¢ ujete w szczegétowych protokotach Iub
udokumentowane odpowiednim wpisem w dzienniku robét (budowy), stanowig one m.in.
podstawe odbioru robét oraz podstawe do stwierdzenia przygotowania do podjecia prac
rozruchowych.

3. Zakres podstawowych préb montazowych zgodnie z przepisami

4. Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ protokét.

5. Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiarédw objetych prébami
montazowymi nalezy zatgczyC instalacje pod napiecie i sprawdzi¢, czy instalacja dziata
zgodnie DTR-kg w czesci dotyczacej rozruchow probnych i kontroli pracy prawidtowej.

k) Odbior robét

Odbiér rob6t zgodnie z Warunkami Ogéinymi Odbioru Robét opartymi jest na procentowym
wykonaniu danej instalacji w biezacym okresie rozliczeniowym. Przeréb procentowy ustalany
jest w konsultacji z Inspektorem Nadzoru i potwierdzany odpowiednim protokotem.

6. Obmiar robét

im dla uktadania przewodow i rur instalacyjnych
1kpl. dla wykonanych i odebranych rozdzielnic
1szt. dla osprzetu elektroinstalacyjnego,

1 szt. dla montazu urzgdzen i przewoddéw

7. Podstawa ptatnosci
- zgodnie z warunkami podanymi w czesci ogéinej specyfikaciji.

8. Przepisy zwigzane

8.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 z p6zn.
zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177
z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z
pbézn. zm.).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — 0 ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 1991 r. Nr 81,
poz. 351 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pbézn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pézn. zm.).

8.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr
202, poz. 2072).



8.3. Inne dokumenty i normatywy

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom 1, 11, 1, IV,
V) wydanie aktualne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, wydanie aktualne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Os$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, wydanie aktualne.

Normy

PN-EN 60445 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cziowieka
z maszyna, oznaczanie i identyfikacja -- Identyfikacja zaciskéw urzadzen i zakonczen
przewodow

PN-E-05204 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektéw, instalacji i
urzadzen. Wymagania

PN-EN-60529 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

PN-HD 60364 -4-41 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364 -4-43 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym

PN-HD 60364 —4-443 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi

PN-HD 60364 -5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego

PN- HD 60364 -5-53 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza

PN-HD 60364 -5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

PN-HD 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobo6r i
montaz wyposazenia elekirycznego. Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364 —6 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Sprawdzenie.

PN-HD 60364-7-704 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji . Instalacje na terenie budowy i
rozbidrki..

PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa. Zasady ogélne

PN-EN 62305-2 Ochrona odgromowa. Zarzgdzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa. Uszkodzenia fizyczne obiektéw i zagrozenie
zycia

PN-EN 62305-4 Ochrona odgromowa. Urzadzenia elekiryczne i elektroniczne w

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.



