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OPIS TECHNICZNY  
do projektu remontu elewacji budynku Państwowej 

Ogólnokształcącej  
Szkoły Muzycznej II st. im. F. Chopina  

w Krakowie 
 

 
1. Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest remont elewacji budynku Państwowej Ogólnokształcącej 
Szkoły Muzycznej II Stopnia im. F. Chopina przy ul. Basztowej 6 w Krakowie. Zakres 
opracowania obejmuje: naprawę uszkodzeń powierzchni tynków i detali wystroju 
architektonicznego, oczyszczenie elewacji z zabrudzeń, uzupełnienie powstałych ubytków, 
odmalowanie elewacji.  

 
2. Inwestor. 
Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia im. F. Chopina  
Ul. Basztowa 6,   31-134 Kraków 
 
3. Podstawa opracowania. 

• Inwentaryzacja architektoniczna opracowana w marcu 2010 r. przez zespół projektowy 
arch. Ludomira Książka; 

• Opracowany "Program konserwatorski i projekt kolorystyki remontu elewacji budynku 
Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia", zatwierdzony przez 
Małopolskiego Konserwatora Zabytków  

• Ustalenia z Inwestorem; 
• Obowiązujące normy i przepisy; 

 
4. Charakterystyka obiektu. 

Budynek szkoły datuje się na lata 1868-95 (arch. T. Pryliński), przebudowany został na 
początku XX-go wieku. Budynek położony jest w ścisłym centrum Starego Miasta. Składa się z 
części frontowej, z elewacją frontową w pierzei ulicy Basztowej, oraz części oficynowej z 
elewacją tylną od strony ulicy Sereno Fenn'a. Budynek frontowy i oficyna przylegają do siebie. 
Część frontowa jest niższa, czterokondygnacyjna, oficyna jest wyższa, pięciokondygnacyjna. 
Obie części nakryte dachem dwuspadowym. Konstrukcja budynku jest murowana, stropy nad 
piwnicami ceglane, na pozostałych kondygnacjach drewniano-stalowe. Dach pokryty blachą 
płaską, konstrukcja więźby tradycyjna, z elementów drewnianych. 

Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków pod nr A-183 decyzją z dnia 21.IX.1961 r.  
 

5. Podstawowe parametry obiektu. 
 

Długość elewacji frontowej 26,20 m 
Długość elewacji północnej budynku frontowego 18,00 m 
Długość elewacji wschodniej 39,50 m 
Długość elewacji zachodniej 25,20 m 
Wysokość budynku frontowego 15,20 m 
Wysokość oficyny – część niższa 
                          – część wyższa 

18,90 m 
20,30 m 

 



 

6. Opis rozwiązań projektowych 
Wszystkie prace budowlane należy przeprowadzić zgodnie z: 
- programem konserwatorskim, opracowanym przez arch. Ludomira Książka w maju 2010r. 

zatwierdzonym przez Małopolskiego Konserwatora Zabytków (pozwolenie z dnia 18.03.2011 r. 
i jego prolongata – decyzja z dnia 10.07.2014r),  

- programem konserwatorskim, opracowanym przez mgr Katarzynę Gabryś – Cichacz w 
2011r. zatwierdzonym przez Małopolskiego Konserwatora Zabytków (pozwolenie z dnia 
18.03.2011 r. i jego prolongata – decyzja z dnia 10.07.2014r), 

- programem konserwacji bramy głównej, opracowanym przez mgr Kazimierza Czepiela w 
listopadzie 2014r. zatwierdzonym przez Małopolskiego Konserwatora Zabytków (pozwolenie z 
dnia 26.11.2014r). 
 
7. Wpływ inwestycji na środowisko. 

Projektowana inwestycja nie jest przedsięwzięciem które mogłoby znacząco oddziaływać na 
środowisko w znaczeniu ustawy Prawo ochrony środowiska.  

 
 

Kraków, listopad  2014 r.               Opracowanie: mgr inż. arch. Magdalena Matejko 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego: 
W zakres robót wchodzą prace związane z remontem konserwatorskim elewacji budynku: 
- naprawa uszkodzeń powierzchni tynków i detali wystroju architektonicznego; 
- prace konserwatorsko-renowacyjne przy tynkach, gzymsach i dekoracjach sztukatorskich 

oraz elementach kamiennych; 
- oczyszczenie elewacji z zabrudzeń;, 
- uzupełnienie ubytków, prace tynkarskie; 
- odmalowanie elewacji zgodnie z projektem kolorystyki elewacji; 

 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: na działce znajduje się budynek złożony z 
części frontowej (z elewacją frontową w pierzei ulicy Batorego) i oficynowej (z elewacją tylną 
od strony ulicy Sereno Fenn'a). Części budynku przylegają do siebie, posiadają wspólną 
komunikację wewnętrzną. 
 
3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą zapewniać, stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: na działce nie ma obiektów mogących 
stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia.  
 
4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych:  
- Ze względu na położenie budynku w pierzei ulicy, w obszarze oddziaływania prac 
remontowych znajdzie się przestrzeń publiczna położona bezpośrednio przy elewacjach 
frontowych (ciąg pieszy i jezdnia z torwiskiem, główne wejście do budynku);  
- W trakcie remontu, budynek będzie użytkowany – istnieje możliwość uszkodzenia ciała osób 
wchodzących i wychodzących z budynku, oraz osób znajdujących się w obrębie elewacji 
budynku, spadającymi narzędziami lub odłamkami tynku, cegły, szkła, blachy, środkami 
chemicznymi.;  



 

- Prace na wysokości będą wykonywane z użyciem rusztowań -  istnieje zagrożenie spadnięcia 
pracownika z rusztowania w czasie pracy, montażu i demontażu; 
- możliwość odpadnięcia z elewacji fragmentu kamienia, muru, tynku, blachy, narzędzi; 
istnieje zagrożenie uszkodzenia ciała pracowników narzędziami lub odłamkami tynku, cegły, 
blachy oraz używanymi środkami chemicznymi; 
 
Wszystkie prace budowlane należy wykonywać pod odpowiednim nadzorem osób 
uprawnionych do realizowania inwestycji budowlanych, z zachowaniem zasad BHP,  
zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06,02.2003 r 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  
( Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r. 
 
5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: Przed przystąpieniem do prac kierownik 
budowy dokona szkolenia pracowników  zwracając szczególną uwagę  na:  
- niebezpieczeństwo spadnięcia z dachu i rusztowania; 
- niebezpieczeństwo uszkodzenia ciała przechodniów oraz wchodzących do budynku 
użytkowników i interesantów; 
- konieczność stosowania środków ochrony osobistej przy wszelkich pracach (okulary 
ochronne, rękawice, sprawne narzędzia, pasy bezpieczeństwa); 
- konieczność przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. 
 
6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom 
wynikającym z prowadzenia robót budowlanych w strefach szczególnego 
zagrożenia: Strefa niebezpieczna powinna być wygrodzona taśmą ostrzegawczą;  
wydzielenia i oznakowania wymagają miejsca prowadzenia prac o zwiększonym ryzyku – 
poprzez oznakowanie strefy robót tablicami informującymi o niebezpieczeństwie przebywania 
w strefie zagrożenia.  
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