Przedmiar nr 2 na konserwacj¢ wiatrotapu o wym.w osciezn. 5,70 x 2,72 = 15,39 m2 str.5

Podstawa PP 8. > o 1A
L.p. Wyszczegolnienie czynnosci  |J. m{Ilo§¢| Norma J.m. (mnozniki) Razem
wyceny
Przygotowanie pow. pod malowanie bez
usuwania przemalowan ( szlifowanie na
1 mokro, szpachlowanie = pow. catkowita
dwustronna 30,78 m2 w tym gtadka 60%)
TZKNC V/15/2a pow. szklona 50% m2 | 1846 85
) J.w. lecz profilowana (40 % calo$ci), pow.
- [J.w.2d szklona 50% m2 | 1231
3 Oczyszczenie i klejenie peknigc w deskach
' wraz ze szpanowaniem.
J.w.T.2.2b mb 10
Doprowadzenie do wiasciwego ksztaltu
mechanizméw zamykajacych ( 2 zsuwy
4 czotowe, z demontazem i montazem,
' oczyszczeniem, nasnarowaniem,
zabezpieczeniem antykorozyjnym, regulacja
TZKNC/XVIV10/4a) W0KCli PO Zamontowaniu. dem2| 10
6 Gruntowanie i 2x malowanie (pow. szklona
TZKNC/IT.9.2a_|39%) m2_ | 30,78
Material
L.p. Wyszczegolnienie materiatu Jom. |di. szer. |gr. [ilosc
1 Fraba ftalowa gruntowa dem3 2
2 Fraba ftalowa podkladowa dem3
3 Fraba ftalowa nawierzchniowa dem3
4 Rozciefczakhik ftalowy dem3 1,5
5 Szpachléwka dem3
6 Samozamykacz Szt.
7 Materialy pomocnicze




