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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys Przedmiar Robo6t - remont konserwatorski elewacji frontowej i bramy
wejsciowej z wiatrotapem - budynek Panstwowej Ogoélnoksztatcacej Szkoty
Muzycznej Il st. w Krakowie ul. Basztowa 6 (wg. Projektu i Programu
Konserwatorskiego)
1 Element Roboty przygotowawcze - towarzyszace
1.1 |KNNR 2/1501/1 |Rusztowania zewnetrzne rurowe, wysokos$¢ do 20°'m z wykonanierm odgromienia m2 432,00
1.2 Wycena indywidualna-Koszt najmu rusztowania m2 432,00
1.3 |KNNR 2/1505/1 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2 450,00
1.4 |KNR 202/925/1 |Ostony okien i drzwi folig polietylenowa
(1) m2 65,00
1.5 |KNR 202/1614/4 |Daszki ochronne ciagte, wolno stojace nad przejsciami dla pieszych, konstrukcja
() drewniana, naktady podstawowe
Wyliczenie l0SC TObO: ]
............................................................................. 500 75,000000
RAZEM:: 75,000000|m2 75,00
1.6 Wycena wynikowa - usuniecie luib wymiana oraz podwieszenie kabli i przewodéw oraz
kamer-anten itp. kpl 1
1.7 Wycena indywidualna-Wykucie réznych elementéw na elwacjach ( wsporniki-Sruby
Jtablice,szyldy itp) i ponowne zawieszenie tablic - gablot wg. wskazan inwestora kpl 1
1.8 |KNNR 3/703/6 |Wymiana drzwiczek lub szafek metalowych ( woda-gaz - El. ) z ostroznym wykuciem z
powierzchni cokotu kamiennego kpl. 3
woda o ......025025 . 006250
RAZEM:: 0,742500/m2 0,74
1.9 Wycena indywidualna-Roboty porzadkowe po robotach - usuniecie gruzu i ztomu + wywéz i
utylizacja ( dotyczy wszystkich robot budowlanych i konserwatorskich ) kpl 1
1.10 Uwaga : wymiana rynien,rur spustowych,obrdbka blacharska gzymsu gérnego oraz
instalacja odgromienia budynku - zostaly ujete w osobnym kosztorysie
2 Element Roboty konserwatorskie -powierzchni tynkowych i dekoracji elewacji - bez watkow
kamiennych
2.1 |KNR 25/403/5 |Czyszczenie hydroscierne z usunieciem zabrudzen i nawarstwien, powierzchnie pionowe ,
parg wodng + Scierniwo GARNI- cato$¢ powierzchni elewacji powierzchnie gladkie - profile
i dekoracje (bez kamienia )
Tparter . M8s0 ... 148500000
..................................................................................................................................................................................... 132,500000
wrozwinieciu 16900 ... ___ 69000000
RAZEM:: 350,000000{m2 350,00
2.2 |KNR 401/619/2 |Usuniecie zanieczyszczen-glonéw - odchodéw- z powierzchni - szczotkami -analogia (
................................. Przyjeto 20 % POWIBIZCNI . W.) e
Wyliczenie l0SCi TObO: ]
............................................................................. 850,000,20 70,000000
RAZEM:: 70,000000|m2 70,00
2.3 |KNR 401/619/2 |Odkurzenie - usuniecie kurzu - brudu i réznych zanieczyszczen z catej powierzchni -
analogia) bez kamienia m2 350,00
2.4 |KNBK 8/105/2 |Czyszczenie chemiczne - usuniecie mikroorganizmow i dezynfekcja bakterio i
grzybobdjcza  powierzchni tynkéw- profili i dekoracji 3 krotne ( oktady odsalajace z masy
wg. Projektu i Programu ) m2 350,00
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2.5 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: pasy elewacyjne gzymsowe - parapety i nadokienne z
blachy nie nadajacej sie do uzytku . Uwaga : pas podrynnowy ujeto w osobnym kosztorysie
dot. remontu dachu )
okapniki okien | p. z pasem gzymsowym :26,0°0,50 ..13,000000]
nakrywy obramien okien parteruilp  2,20*13'050 . 14,300000
RAZEM:: 33,150000|m2 33,15
2.6 |KNR 202/923/4 |Wyrobienie lub uzupetnienie spadkéw pod obrébki blacharskie j.w. z zaprawy m2 33,15
2.7 |TZKNBK Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy tytan - cynkowej gzymsy i pasy
23/105/4 elewacyjne o szer. od 25-50 cm m2 33,15
2.8 |KNR 401/701/2 |Odbicie tynkéw bardzo spekanych - skruszonych - odparzonych i uzupetnien cementowych
w powierzchni tynkw - dekoracji i profili oraz miejsc uszkodzen gzymsu gérnego, z zaprawy
cementowo-wapiennej ( przyjeto srednio 20 % powierzchni $cian ) - odstoniecie watkéw
................................. B ANy O e
Wyliczenie l0SCi TObOt: ]
............................................................................. 350,0000,20 70,000000
RAZEM:: 70,000000|m2 70,00
2.9 |KNR 401/704/2 |Gruntowanie zaprawg cementowg powierzchni ceglanych - po skuciach tynku j.w. m2 70,00
2.10 |KNR 26/635/8 |Wyprawa tynkarska renowacyjna systemowa , z odtworzeniem wymaganej faktury tynku
budynku ( pow. gtadkie i bonie dekoracyjne ) m2 70,00
2.11 |TZKNBK Doptata za wyrobienie krawedzi boni - obramien okien i innych dekoracji w tynku
8/104/1 systemowym -powierzchni - ilo§¢ szacunowa m 16,00
2.12 |KNR 508/803/1 |Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w gzymsie, gtebokosé do 8'cm i $rednicy do
10'mm - rozstaw 15 cm szt 93
2.13 |KNR 508/809/4 |Osadzenie w podtozu kotkéw, kotki kotwigce M10, na $cianie szt 93
2.14 |KNR 401/202/1 |Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi do 6'mm, gtadkie Fi 4.5 mm - mocowane do
kotkow kg 80,00
2.15 |KNR 401/203/7 |Wykonanie rdzenia gzymsu z zaprawy REMMERS -analogia .
"""""""" 0,056000)
RAZEM:: 0,056000/m3 0,06
Umocowanie siatek tynkarskich, na wykonanym rdzeniu gzymsu j.w.siatka z tworzywa -
analogg
................................................................................................................................................................................. 5,600000)
RAZEM:: 5,600000/m2 5,60
217 |TZKNBK Wykonanie -uzupetnienie profile ciggnione zwykte tynki zewnetrzne - odtworzenie
8/103/7 gzymsow i profili z zaprawy systemowej o szer. do 40 cm ( zaprawa systemowa wg.
................................. projektu ) po naprawie j.w. ok 40 % diugosci
Wyliczenie l0SCi rObOt: e ]
............................................................................. 28,0°0,40 11,200000
RAZEM:: 11,200000|m 11,20
2.18 Wycena indywidualna-Wymiana - wykonanie nowych fragmentéw sztukaterii ( kroksztyny i
wole oka )- formy i odlewy elementdéw + montaz na elewaciji )- przyjeto ilosci do rozlicz.
powykonawczego .Kalkulacja wg. TZKNBK cz. VIII - do rozliczenia powykonawczo.
................................. Elementy osadzi¢ na stelazach i wzmocnieniach
kroksztyny 0 ........10000000
................................................................................... 12,000000
RAZEM:: 22,000000|element 22
2.19 |KNR 25/403/5 |Doczyszczenie recznie lub hydroscierne elementéw dekoracyjnych - profili oraz tynkoéw i
................................. boni do pzostawienia 80 %
. 280,000000
RAZEM:: 280,000000/m2 280,00
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2.20 |KNR 401/336/1 |Wykucie lub wyciecie mechaniczne bruzd w tynkach ptaskich lub w dekoracjach, w
miejscach pegknie¢ do rozliczenia powykonawczo ). Przyjeto 30% catej powierzchni elewacji
................................. (bez kamienia) bruzdy diugosci ér. 15 cmwiloseidszt/m2
Wyliczenie ilosci robSt:
............................................................................. 3500,30°40,45 0 63000000
RAZEM:: 63,000000|m 63,00
221 |KNR 401/704/2 |Oczyszczenie i gruntowanie powierzchni wykutych bruzd z wypfukaniem gruzuipytu
N X L 6,300000
RAZEM:: 6,300000/m2 6,30
2.22 |TZKNBK Woypetnienie wstepne bruzd warstwg zaprawy HeliBond z mocowanie pretow HeliBAR Fi 6
4/901/2 mm m2 6,30
2.23 |KNBK 4/901/2 |Wypetnienie catkowite bruzd zaprawg Helifix w spoinowaniu muréw po osadzeniu pretow
HeliBar j.w. - analogia ( lub wg. podobnej technologii) m2 6,30
2.24 |KNR 401/621/5 |Wzmocnienie strukturalne tynkdéw i boni do pozostawienia przyzytowanie preparatem
STO GRUNDES ( lub innej o podobnych parametrach) - analogia m2 280,00
2.25 |KNR 401/621/5 |Utwardzenie powierzchni tynkéw i boni do pozostawienia j.w. - sklejenie peknieé-
powlekanie preparatem KSE 300 przeciw wilgociowe m2 280,00
2.26 |KNBK 8/104/5 |Uzupetnienie ubytkéw sztukatorskich - dekoraciji i profilii zaprawa systemowa ( przyjeto
................................. 30 % powierzchni sztukaterii do pzostawienia) do rozliczenia powykonawczo
Wyliczenie ilosci robSt:
............................................................................. 2800030 . ............__ 84000000
RAZEM:: 84,000000|m2 84,00
2.27 |KNR 26/635/8 |Pokrycie tynkdéw - dekoragciji i profili ( do pozostawienia ) zaprawg z dodatkiem witokien
wzmachniajgcych ( zaprawy KEIM UNIVERSAPUTZ FEIN) m2 280,00
2.28 |KNR 401/621/5 |Impregnacja - Hydrofobizacja powierzchni dekoracji i tynkéw pod scalenie kolorystyczne
preparatem FUNCOSIL Iub innym o podobnych parametrach - analogia 100 %
powierzchni elewacji ( zabezpiecznie przed dziataniem wilgoci)- bez kamienia m2 350,00
2.29 |KNR 401/621/3 |Odtworzenie pierwotnej kolorystyki - malowanie powierzchni tynkéw i dekoracji farbg
polikrzemianowg - elewacyjna - analogia j.w. m2 350,00
2.30 Uwaga : materialy specjalistyczne nalezy traktowa¢ jako przykladowe - wg. Projektu i
Programu dopuszcza sie zastosowanie materiatéw innych o podobnych wiasciwosciach
3 Element Watki kamienne Budynek nr. 1 ( portal- odboje- cokét i galeryjka na dachu)
3.1 |[KNR 25/403/5 |Czyszczenie hydroscierne z usunigciem zabrudzen i nawarstwien, powierzchnie kamienne
-+ sciemiwo GARNI
.......... 32,000000
........................................................................................................................................................................ : 125,000000
RAZEM:: 170,500000|m2 170,50
3.2 Usuniecie zanieczyszczen-glonéw - odchodéw-wrosnietych roslin z powierzchni -
szczotkami -analogia ( przyjeto 80 % powierzcni )
......................................................................................................................................... 136,400000
RAZEM:: 136,400000|m2 136,40
3.3 |KNR 401/619/2 |odkurzenie - usuniecie kurzu - brudu i r6znych zanieczyszczen z catej powierzchni
kamiennych - analogia m2 170,50
3.4 |KNR 25/403/5 |Doczyszczenie recznie lub hydroscieme elementow kamiennych
Wyliczenie ilosci robSt:
............................................................................. 17050 170,500000
RAZEM:: 170,500000{m2 170,50
3.5 |KNR 401/619/5 |Dezynfekcja watkdw z kamienia przy uzyciu szczotek stalowych, sciany trudno z btong
bioologiczng -glonami-porostami preparat KEIM ALGICID - cato$c powierzchni
kamiennych m2 170,50
3.6 |KNBK 8/105/2 |Czyszczenie chemiczne - usuniecie mikroorganizméw i dezynfekcja bakterio i
grzybobodjcza  powierzchni kamiennych 3 krotne ( oktady odsalajace z masy wg. Projektu
i Programu ) m2 170,50
3.7 |KNR 401/701/3 |Odbicie odparzen i wykruszen - nawarstwienn powierzchniach kamiennych- analogia-
przyjeto ok. 50 % powierzchni (w tym 100 % pow. cokotu)
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 85,250000
RAZEM:: 85,250000|m2 85,25
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3.8 |KNBK 8/104/5 |Uzupetnienie ubytkow kamiennych zaprawg sztucznego kamienia lub kitami barwionymi -
ze wzmocnieniem wiekszych ubytkéw kobnstrukcjg no$ng ( mosiadz lub nierdz.) ( przyjeto
................................. 80 % POWIEIZONNE ) |
Wyliczenie ilosci robSt:
............................................................................. 170,50°050 [ 85250000
RAZEM:: 85,250000|m2 85,25
3.9 |KNR 401/621/1 |Wzmocnienie wstepne powierzchni kamiennych preparatem systemowym - powlekanie 2
krotne m2 170,50
3.10 |KNBK 8/104/5 |Spoinowanie - z wykuciem zniszczonych spoin - odtwarzanie zniszczonych spoin na
powierzchniach kamiennych zaprawg FUNCOSIL lub inng o podobnych parametrach m2 170,50
3.11 |KNR 401/621/5 |Wzmocnienia strukturalne watkéw i elementéw kamiennych - sklejenie peknie¢ na
powiechniach kamiennych metoda nanoszenia pedzlem preparatem FUGENMORTEE z
zywicg analogia ( do momentu wchtaniania ) m2 170,50
3.12 |KNR 401/621/5 |Impregnacja - Hydrofobizacja powierzchni kamiennych preparatem FUNCOSIL lub
innym o podobnych parametrach - analogia ( zabezpiecznie przed dziataniem wilgoci) m2 170,50
3.13 |KNR 401/621/3 |Scalenie kolorystyczne powierzchni kamiennych -proszki REMMERS m2 170,50
3.14 Ostateczny zakres robot bedzie do ustalenia po ustawieniu rusztowania i dostepie do
galeryjki - balustrady na dachu
3.15 Uwaga : materialy specjalistyczne nalezy traktowac jako przykladowe - wg. Projektu i
Programu dopuszcza sie zastosowanie materiatéw innych o podbnych wiasciwosciach
4 Element Roboty stolarskie i slusarskie - wymiana okienek i malowanie krat stalowych
4.1 |KNNRW 3/702/2|Wymiana okienek piwnicznych (wykucie i wstawienie nowych), okna 95/75 cm wykonanie
warsztatowe - wykonczone-okute i szklone. + uszczelnienie stykow oscieznic ( sztuk 2 )
S 095%0,752 : 1,425000
RAZEM:: 1,425000/m2 1,425
4.2 |KNR 401/708/3 |Doptata za uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii Ill na o$ciezach po
(1) 0sadzeniu 0SCIBZNIC
6,800000
RAZEM:: 6,800000/m 6,80
4.3 |KNR 401/1212/5 |Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, kraty okienek z pretéw prostych, 2-krotne
() z oczyszczeniem i zabezpieczniem antykorozyjnym
Wyliczenie l0SCi rObOt: ]
kraty okien 670,95°0,75 4,275000
RAZEM:: 4,275000/m2 4,28
5 Element Remont konserwatorski bramy wejsciowej 570/270 cm
5.1 Przygotowanie pow.drewnianych drzwi wejsSciowych pod malowanie bez usuwania
przemalowan ( szlifowanie na mokro, szpachlowanie) pow. dwustronna 30.78 m2 w tym
................................. gtadka 60 %..Wycena wg. TZKNC/V/15/2za
Wyliczenie l0SCi TObOt: e ]
............................................................................. 80,78%06 18,468000
RAZEM:: 18,468000/m2 18,47
82 | . liw. lecz pow. profilowane (40 %) Wycenawg. TZKNC/VAS/2d
Wyliczenie ilosci robSt:
............................................................................. 3078040 ... 12312000
RAZEM:: 12,312000|m2 12,31
5.3 |KNR 401/902/1 |Wymiana elementéw skrzydet drzwiowych, bez rozbierania skrzydet, ramiaki pionowe
dolne szt 4
5.4 |KNR 401/902/3 |Wymiana elementéw skrzydet drzwiowych, bez rozbierania skrzydet, ramiaki poziome
dolne szt 4
5.5 |KNR 401/906/1 |Przeklejenie skrzydet drzwiowych po wymianie elementéw j.w.powierzchnia do 2'm2 szt 2
5.6 Oczyszczenie i klejenie peknie¢ w deskach ze szpanowaniem . Wycena wg. TZKNC/V
tabl. 2.2b mb 10,00
5.7 Doprowadzenie do pierwotnego ksztattu mechanizmoéw zamykania ( zasuwy -
zamek-klamki ) z demontazem i montazem, czyszczeniem i zabezpieczeniem
antykorozyjnym oraz regulacjg . Wycena wg. TZKNC/XVII1/10/4a decm2 10,00
5.8 Rekonstrukcja klamek i szyldéw - wycena indywidualna kpl 1
5.9 Gruntowanie pow. drewnianych i malowanie x 2 . Wycena wg. TZKNC/Ill/tabl.9.2a m2 30,78
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6 Element Remont konserwatorski bramy wiatrotapu 570/270 cm
6.1 Przygotowanie pow.drewnianych drzwi wiatrotapu pod malowanie bez usuwania
przemalowan ( szlifowanie na mokro, szpachlowanie) pow. dwustronna 30,78 m2 w tym
................................. gtadka 60 %. szklenie 50%. Wycena wg. TZKNC/V/15/2a
Wyliczenie l0SCi TObOt: e
............................................................................. 30,78%0,60 18,468000
RAZEM:: 18,468000|m2 18,47
62\ j:w. lecz pow. profilowane (40 % ) . szklenie 50 %Wycena wg. TZKNC/V/15/2d
""""""" 12,312000
RAZEM:: 12,312000|m2 12,31
6.3 |KNR 401/902/1 |Wymiana elementéw skrzydet drzwiowych, bez rozbierania skrzydet, ramiaki pionowe
dolne szt 2
6.4 |KNR 401/902/3 |Wymiana elementéw skrzydet drzwiowych, bez rozbierania skrzydet, ramiaki poziome
dolne szt 4
6.5 |KNR 401/906/1 |Przeklejenie skrzydet drzwiowych po wymianie elementow j.w.powierzchnia do 2'm2 szt 2
6.6 Oczyszczenie i klejenie peknie¢ w deskach ze szpanowaniem . Wycena wg. TZKNC/V
tabl. 2.2b mb 10,00
6.7 Doprowadzenie do pierwotnego ksztattu mechanizméw zamykania ( zasuwy- wymiana
zamka i gatki ) z demontazem i montazem, czyszczeniem i zabezpieczeniem
antykorozyjnym oraz regulacjg . Wycena wg. TZKNC/XVI1/10/4a dcm?2 10,00
6.8 |KNR 401/901/8 |Wymiana listwy przymykowej m 4,70
6.9 Gruntowanie pow. drewnianych i malowanie x 2 . Wycena wg. TZKNC/Ill/tabl.9.2a m2 30,78

Przedmiar Robot - remont konserwatorski
elewacji frontowej i bramy wejsciowej z
wiatrotapem - budynek Panstwowej Ogolnoks...



Basztowa 6- remont elewacji PRZEDMIAR 2015

Zestawienie materiatow

ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014
(lic. 6289FB87)
strona nr: 7

Nazwa materiatu

Jm llosé Cena | Wartosé

L.p.
1.|Benzyna do lakierow

.|Zaprawa wapienna

dm3 0,14552

m3 0,02128

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen):
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Tabela elementéw scalonych
Nr Nazwa Wartos¢ z
narzutami

Przedmiar Robot - remont konserwatorski elewacji frontowej i bramy wejsciowej z wiatrotapem - budynek

Panstwowej Ogoélnoksztalcacej Szkoly Muzycznej Il st. w Krakowie ul. Basztowa 6 (wg. Projektu i Programu

Konserwatorskiego)

Roboty przygotowawcze - towarzyszace

Roboty konserwatorskie -powierzchni tynkowych i dekoracji elewacji - bez watkéw kamiennych

Watki kamienne Budynek nr. 1 ( portal- odboje- cokét i galeryjka na dachu)

Roboty stolarskie i $lusarskie - wymiana okienek i malowanie krat stalowych

Remont konserwatorski bramy wejsciowej 570/270 cm

DB WN—~

Remont konserwatorski bramy wiatrotapu 570/270 cm

Suma elementéw kosztorysu

Razem Przedmiar Robét - remont konserwatorski elewacji frontowej i bramy wejsciowej z wiatrotapem - budynek
Panstwowej Ogolnoksztatcacej Szkoty Muzycznej Il st. w Krakowie ul. Basztowa 6 (wg. Projektu i Programu
Konserwatorskiego) netto

Przedmiar Robot - remont konserwatorski
elewacji frontowej i bramy wejsciowej z
wiatrotapem - budynek Panstwowej Ogolnoks...



