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I Karta tytulowa

Identyfikacja obiektu: brama gléwna do budynku Panstwowej
Ogodlnoksztatcacej Szkoty Muzycznej I St. im. F. Chopina przy ul. Basztowej
nr 6 w Krakowie, pierwotnie Siedziba Towarzystwa Wzajemnych

Ubezpieczen ,,Florianka”

Czas powstania : Budynek murowany z lat 1868 (przebudowa patacyku
Wysokiego na cele Towarzystwa), rozbudowa budynku frontowego i skrzydia
1879, proj. Tomasz Pryliniski i Tadeusz Stryjenski, dziedziniec i aula 1884 —
1886, proj.Tomasz Prylifiski.'

Whpis do Rejestru Zabytkow: A-183 z 21.09.1961 r.

Autor: Tomasz Prylinski, Tadeusz Stryjenski

Wiasnosé : Gmina Krakow

Uzytkownik : Szkota Muzyczna I stopnia

Dane dotyczgce prac konserwatorskich:

Rodzaj prac: Program konserwacji bramy wejsciowej do budynku
Panstwowej Ogdlnoksztatcacej Szkoty Muzycznej II St.

im. F. Chopina przy ul. Basztowej nr 6 w Krakowie

Zamawiajacy: Panstwowa Ogodlnoksztalcaca Szkota Muzyczna II St.
im. F. Chopina przy ul. Basztowej 6 w Krakowie.

Wykonawea: Pracownia Dokumentacji Konserwatorskiej Stolarstwa
Artystycznego Kazimierz Czepiel, 30 -147 Krakow,
ul. Na Btonie 13/141,

Autorzy prac: technik stolarstwa artystycznego mgr Kazimierz Czepiel
zasw. WUOZ 164/94

Dane dotyczace dokumentacji:

opisowa: stron : 7
fotograficzna: zdje¢ 10 szt.

! Zabytki architektury i budownictwa w Polsce, Krakow, wyd. Krajowy Osérodek Badan i Dokumentacji
Zabytkow 2007. 3



II Informacje wstgpne

Obecny ksztalt budynku zostal zaprmektowany w kostiumie renesansowym przez
Tomasza Prylinskiego” i Tadeusza Stryjensklego w roku 1879, aula pochodzi z lat 1884-
86.

Obydwie bramy, do budynku nr 6 i nr 8, stanowia integralna cz¢S$¢ autorskiego
projektu architektonicznego, pozostaty w fasadzie jako jedyne oryginalne detale drewmane
po renowacji obiektu na przelomie lat osiemdziesiatych i dziewi¢cdziesiatych XX wieku®.
W wystroju fasad kamienic ulicy Basztowej na odcinku od ul. Krowoderskiej do ulicy
Lobzowskiej — stanowia bardzo wazny element dekoracyjny.

IIT Opis inwentaryzacyjny obiektu, brama wejSciowa

Brama o wymiarach 2,70 x 5,70 m, dwuskrzydlowa z naswietlem. Skrzydla od
strony fasady filunkowe: w srodkowej czesci plaskorzezbiona rozeta w profilowanym
okraglym obramowaniu, pod rozeta i nad rozeta prostokatne filunki obramowane
glebokimi profilami. Wokoét filunkéw rytmicznie rozmieszczone mate plaskorzezbione
rozetki. Kompozycja wsparta na wydatnym prostym cokole. Naswietle skonstruowane jako

2 Tomasz Prylifiski (1842-1895), architekt krakowski, konserwator zabytkéw- istnieje bogata literatura
zwiazana z jego dzialalnoscig - patrz: Polska Bibliografia Sztuki 1801-1944 T. IV cz.2 Architektura, IS PAN,
Warszawa 2001, poz.5103,10475; cz.1 poz.2691,4329-4333,4767; S Loza,Architekci i Budowniczowie w
Polsce, Warszawal954; w Krakowie projektowal m.in. gmach Krakowskiego Towarzystwa Ubezpieczen
(Florianka) ze Stryjenskim, Zaklad Helcléw, kasyno przy ul. Zyblikiewicza, restauracja i przebudowa
Sukiennic, kaplica cmentarna na cmentarzu Rakowickim, restauracja i przebudowa Willi Decjusza, jako
konserwator wykonat szkice do pomiaréw inwentaryzacyjnych Zamku Krélewskiego na Wawelu i wielu
innych obiektow krakowskich (patrz przyp. nr 5), w Przemy$lu wykonat restauracje katedry,w Wadowicach
fasade kosciola . (Loza , Architekci i Budowniczowie w Polsce)

? Stryjenski Tadeusz: . Prace datowan e. 1873 — przy budowie dworca w Budapeszcie; 1874 — szkota
rolnicza w Limie; 1880 — odnowienie patacyku w Woli Justowskiej; 1882- odnowienie katedry we
Wioctawku (wspélnie z K. Wojciechowski); 1884 — palac Wolodkiewicza przy ul. Lubicz w Krakowie
(wspélnie z W.Ekielskim); 1886 — odnowienie pratatowki przy kosciele Mariackim w Krakowie; 1887- 1894
— gruntowna przebudowa patacu w Balicach; 1889-1891 — odnowienie ko$ciota Mariackiego w Krakowie;
1890 — schronisko im. Aleksandra Lubomirskiego przy ul. Rakowickiej w Krakowie; 1893 — kaplica
gornikéw w Bochni; 1896- Powiatowa Kasa Oszczgdnosci przy ul. Pijarskiej w Krakowie; 1898-1902 —
restauracja zamku w Baranowie; 1903-1905- kosciot karmelitow przy ul. Rakowickiej i klasztor
karmelitanek bosych przy ul. Lobzowskiej w Krakowie ( wspélnie z F. Maczynhskim); 1906 — Izba
Przemystowo — Handlowa przy rogu ul. Basztowej i Diugiej (wsp6lnie z F. Maczyniskim); 1906- przebudowa
Starego Teatru w Krakowie; 1908 — klatka schodowa w Muzeum Techniczno-Przemystowym w Krakowie;
1908 — dobudowa 3 pigtra kamienicy nr 8 przy ul. Sw. Jana w Krakowie; 1910 — lecznica zwigzkowa przy ul.
Garncarskiej w Krakowie ( wspélnie z F. Maczynskim); 1921- Bazar Polski w Krakowie (wspolnie z tymze);
1924 — spoldzielnia mieszkaniowa przy ul. Jabtonowskich w Krakowie; 1928- projekt konkursowy szpitala
miejskiego w Bydgoszczy wspdlnie z Kostaneckim.

Prace niedatowan e Muzeum Czapskich przy ul. Wolskiej (obecnie Manifestu Lipcowego,
Marszatka Jozefa Pilsudskiego) w Krakowie; Muzeum Przemystowe w Krakowie (oprécz fasady);
odnowienie kosciola Sw. Krzyza w Krakowie (wspélnie z Zygmuntem Hendlem); przebudowa zamku w
Zyweu (wspolnie z F. Maczynskim); odnowienie i czesciowa przebudowa patacu (spalonego w 1945 r i
cze$ciowo rozebranego) w Porebie Zegoty (pow. Chrzanow). Loz.

* Prace byly wykonywane na podstawie projektu opracowywanego w Miejskim Biurze Projekiow w Krakowie
przy ul. Mogilskiej. Projekt zatwierdzony w r. 1985. Prace budowlane oraz wymiang okien wykonywata
nieistniejaca obecnie F-ma RENKON z Nowej Huty. Konserwacjg stolarki okiennej i drzwiowej w auli
. Florianki”, wraz z wymiana ozdobnych parkietéw taflowych i wymiana tapicerki $cian wykonywala
Pracownia Konserwacji Rzemiosta PKZ pod kierunkiem Stanistawa Paciorka, nastgpnie Kazimierza
Czepiela.



jedna kwatera podzielona szczeblinami ulozonymi w kompozycje z odwroconych
rombow obramowanych bordiurg z utozonych przemiennie prostokatow 1 kwadratow.

Stan zachowania

Na skutek dziatania warunkow atmosferycznych farba na powierzchni bramy ulegta
miejscowemu specherzeniu i zhuszezeniu do warstwy drewna. Odstonigte drewno narazone
jest na dziatanie wilgoci co powoduje jego specznienie 1 w konsekwencji dalsze fuszczenie
farby. Jak wida¢ z odstonietych warstw, brama po gruntownej renowacji na przetomie lat
osiemdziesigtych i dziewigeédziesigtych XX wieku, byla jeszcze raz malowana farbg
brazowa, jasniejsza, niezgodng kolorystycznie z ustaleniami konserwatorskimi z czasow
ostatniego kapitalnego remontu. Kolorystyka stolarki okiennej i drzwiowej w fasadzie
Florianki ustalona zostata na kolor ciemnego brazu. W tym tez kolorze utrzymana jest
blizniacza brama Florianki pod adresem Basztowa 8, jak tez odtworzone w roku 2013
skrzynkowe okna.

W bramie brak oryginalnej klamki, skradziona.

Program prac konserwatorskich

Na powierzchni bramy istniejg dwie warstwy kolorystyczne : pierwsza — ciemny
braz - oryginalna, druga wtorna — jasniejszy braz. W czasie planowanego remontu bramy
nalezy przywrdci¢ kolor oryginalny. Numer farby nalezy zastosowa¢ wg numeru farby
polozonej na odtworzonych oknach.

Warstwy farby na powierzchni bramy sa cienkie i nie ma potrzeby ich usuwania do

czystego drewna, nalezy istniejgce farby szlifowac ( na mokro) do stanu idealnej gladkosci,
specherzone i luszczace sie usunaé do czystego drewna. Peknigeia drewna wypelni¢ na
kleju listewkami (szpanami). Ubytki farby szpachlowa¢ i szlifowaé. Malowa¢ w kolorze
wg numeru farb polozonej na oknach. Farbe stosowa¢ ftalowa lub alkidowa potmatowa,
nie nalezy stosowaé¢ farb o innej bazie , poniewaz istniejace na bramie warstwy sq
przyrzadzone na bazie zywic syntetycznych ftalowych.
Brakujaca klamke zrekonstruowaé wg oryginalnej klamki z bramy pod adresem Basztowa
8. Istniejace oryginalne zasuwy wymontowac, oczy$ci¢ przy pomocy nafty, od zewnatrz
zabezpieczyC czarng farba antykorozyjng, mechanizmy nasmarowaé towotem. Prace
wykonywaé na miejscu bez demontazu bramy. Prace z uzyskaniem pozwolenia na zajecie
chodnika.



Przedmiar robdét na konserwacj¢ bramy gléwnej
o wymiarach 2,70 x 5,70 m = 15,40 m2 w rzucie,

30,80 m2 dwustronnie

5 Podstawa : A s :
L.p. Wyszczegolnienie czyvnnosci  |[J. m/Tlos¢
wyceny
Przygotowanie pow. pod malowanie bez
usuwania przemalowan ( szlifowande na
1 mokro, szpachlowanie = pow. catkowita
dwustronna30, 78 m2 w tym gladka 60%
TZKNC V/15/2a catodci) m2 | 18,46
2. Iw. lecz profilowana (40 % calosci
7 pwad P ( : w2 | 1231
|3 Oezyszezenie 1 Klejenie peknige w deskach
. Wraz Ze SZpatowaniem.
 TwT2.2 wb | 10
Doprowadzenie do wlasciwego ksztaltu
' mechanizmow zamykajacych (2 zsuwy
| 4 czolowe, z demontazem 1 montazem,
‘ | OCZYSICZeniem, Nasnarowaniem,
zabezpieczeniem antykorozyinym, regulaciy
| |TZRNCRVIAA, kel o satintow ey dem2| 10
1 5 = I — Rekonstrukeja klamek z szyldami fept |
I é. Gruntowanie 1 2x malowanie
' TZENC/AIIT 9.2a m2 | 3078

IV Wiatrolap

Przeszklona, drewniana przegroda za brama glowna, zatrzymujaca przeplyw

zimnego powietrza do wngtrza budynku po otwarciu bramy (fapie wiatr).

Konstrukcja wykonana z drewna iglastego, przedzielona profilowanym $lemieniem
na cze$¢ dolng stanowiaca trzy skrzydla drzwiowe, z ktorych srodkowe jest wahadiowe - i
czes¢ gbérna stanowigca trojdzielne naswietle podzielone szczeblinami na dziewigd

przeszklonych pdl. Skrzydta drzwiowe dotem filunkowe gora przeszklone.
Konstrukcja jest integralna, oryginalng czescia wystroju sieni.




Stan zachowania

Luszczace sig, odpadajgce warstwy jasniejszej brazowe] farby — odstaniajg warstwe
ciemnej brazowej farby z okresu kapitalnego remontu obiektu na przelomie lat
osiemdziesiatych i dziewieédziesigtych XX wieku. Zluszczone farby sprawiaja bardzo
niekorzystne wrazenie estetyczne.

7 uwagi na konieczno$¢ zapewnienia bezpieczenstwa szkole — nastapila zmiana
kierunku otwierania drzwi : z wahadtowych — na rozwierne. Pojawila si¢ w zwigzku z tym
nieestetyczna, prowizoryczna, metalowa listwa przymykowa oraz nieestetyczna
aluminiowa gatka drzwiowa.

Program prac konserwatorskich

W czasie planowanego remontu wiatrolapu nalezy przywrdci¢ kolor oryginalny.
Numer koloru zastosowaé wg farby potozonej na odtworzonych oknach.

Istniejaca farbe nalezy szlifowaé ,, na mokro” do stanu idealnej gltadkosci, nastepnie
szpachlowaé, szlifowac i malowa¢ farbg ftalowa lub alkidowa potmatows.

Zlikwidowaé prowizoryczne metalowe listwy przymykowe i zastapi¢ listwa
drewniana, profilowana, zamontowana na catej dtugosci skrzydta drzwiowego. Wymieni¢
gatke na mosiezna.

Przedmiar robét na konserwacje wiatrolapu
o wymiarach 2,70 x 5,70 m = 15,40 m2 w rzucie,
30,80 m2 dwustronnie

!L‘p. Podstawa wyceny Wryszezegolnienie czymmosci J.om. | Tos¢

Przygotowanie pow. pod malowanie bez
usuwania przemalowan ( szlifowanie na
1 mokro, szpachlowanie = pow. calkowita
dwustronna 30,78 m2 w tym gladka 60%)

 |TZRNC V152 pow. szklona 50% i3 18.46

| Jw. lecz profilowana (40 % calosci), pow.
 w2d seldona 0% m? 12,31

Oczyszczenie 1 klejeme pekniec w deskach

Wraz Ze SZpanowaniem.

JwT.22b mb 10

Doprowadzenie do wiasciwego ksztaltu
mechanizméw zamykajacych ( 2 zsuwy
czolowe, z demontazem 1 montazem,
OCZYSZCZENiem, nasnarowaniem,
zabezpieczeniem antykorozyjnym,

TZRNCACVII 0/4-regulacia funkeji po zamontowaniu. dem? 10
Gruntowanie 1 2x malowanie (pow.
TZENC/IIIT 9. 2a |szklona 50%) m2 30,78




Fot. 1. Krak, ul. Basztowa 6. S zachowania cokolu bramy glownej.
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Fot. 2. Krakéw, ul. Basztowa 6. Stan zachowania bramy giéwnej. Ztuszczenia farby
ukazuja ciemnobrazowy oryginalny kolor.
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Fot. 3. Krakéw, ul. Basztowa 6. Stan zachowania bramy gltéwnej. Ztuszczenia farby
odslaniajg drewno.

Fot. 4. Krakéw, ul. Basztowa 6. Stan zachowania bry glownej. Zhuszezenia f‘arby
odstaniajg warstwy drewna co powoduje przenikanie wilgoci i odpadanie farby.



Fot. 5. Krakow, ul. Basztowa 6. Stan zachowania bramy gtownej. Zluszczenia farby
odstaniajg warstwy drewna co powoduje przenikanie wilgoci i odpadanie farby.



Fot. 6. Krakow, ul. Basztowa 8. Oryginalna klamka drzwiowa, wzor do
rekonstrukcji klamki dla bramy pod adresem ul. Basztowa 6.



Fot. 7. Krakéw, ul. Basztowa 6. Zabytkowy wiatrotap w sieni budynku.



Fot. 8. Krakow, ul. Basztowa 6. Zabytkowy wiatrotap w sieni budynku, stan
zachowania.
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Fot. 9. Krakow, ul. Basztowa 6. Zabytkowy wiatrolap w sieni budynku. Ztuszczenia
farby pokazujg pierwotny ciemnobrazowy kolor.
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Fot. 10. Krakow, ul. Basztowa 6. Zabytkowy wiatrolap w sieni budynku. Wtérna,
prowizoryczna listwa przymykowa, wtorna aluminiowa gatka drzwiowa.




