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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje prace remontowo-konserwatorskie zwigzane

z odnowieniem elewacji budynku przy ulicy Basztowej 6 w Krakowie.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres robdét remontowo-konserwatorskich niniejszego opracowania dla
budynku przy ulicy Basztowej 6 w Krakowie obejmuje remont elewacji, a w

szczegolnosci prace zwigzane z:

- oczyszczeniem elewacji z zabrudzen

- uzupetnieniem ubytkow

- malowaniem elewac;ji

- renowacjg elementow stolarki drzwiowej
- renowacjg elementow metalowych

- wymiang rur spustowych, parapetow



3. DANE OGOLNE

MIEJSCOWOSC: Krakéw

POWIAT: krakowski

WOJEWODZTWO: matopolskie
OBIEKT: Kamienica przy ul. Basztowej 6
Data powstania: 1868-1895

Architekt: Tomasz Prylinski

Styl: historyzm

Zadanie: odnowienie elewacji

Obiekt wpisany jest do rejestru zabytkéw pod nr A-183. Usytuowany jest w
obrebie wpisanego do rejestru zabytkow ukfadu urbanistycznego Starego
Miasta, w obrebie Plant, na obszarze uznanym za pomnik historii: ,, Krakdw-

Historyczny Zespot Miasta”.



4. HISTORIA OBIEKTU

Budynek przy ulicy Basztowej 6 w Krakowie wzniesiony zostat w latach 1868-
1895. Projektantem byt znany krakowski architekt Tomasz Prylifski. W 1869
roku przebudowano ten klasycystyczny patacyk Antoniego Wysockiego na
potrzeby Towarzystwa Ubezpieczeni. W 1879 roku rozbudowano budynek
frontowy, oraz skrzydta zachodnie wg projektu T. Prylinskiego w oparciu o

projekt innego réwnie znanego architekta krakowskiego Filipa Pokutynskiego.

W latach 1884-1886 w tylnej czeéci wzniesiono reprezentacyjny budynek sali
posiedzen. W tym czasie nastgpito takze przeksztatcenie elewacji dziedzirica wg

projektu T. Prylinskiego.

Od 1947 roku budynki przekazane zostaty na potrzeby Szkoty Muzycznej.

5. OPIS OBIEKTU

Budynek potozony jest w pierzei ulicy. Jest 2 kondygnacyjny w czesci frontowej
i 3 kondygnacyjny w czesci oficyny. Dach jest dwuspadowy kryty blacha.
Elewacja frontowa jest regularna siedmioosiowa. W dolnej czesci budynku

widoczny jest kamienny cokdt, oraz drzwi wejSciowe drewniane opierzane



elementami architektonicznymi, ptycinowe z nadswietlem i dekoracyjnym
portalem. Otwory okienne tej czesci zaopatrzone sg w dekoracyjne opaski
okienne. Parter jest czeSciowo boniowany i oddzielony jest od pietra prostym
gzymsem. Powyzej rozmieszczono okna o formie ,stojacego” prostokata o
profilowanych opaskach okiennych gtadko, ptasko zwienczonych. Catosc
wieficzy gzyms konsolowy, podokapowy. Powyzej widoczna jest galeryjka

tralkowa z piaskowca.

6. STAN ZACHOWANIA

Obiekt nie posiada wiekszych zniszczen. Widoczne sg niewielkie ubytki w strefie
tynkéw i fragmentarycznie gzymsu. Uzupetnienia wymaga takze detal
architektoniczny. WyraZne sg tez zabrudzenia elewacji, ktéra wymaga umycia.

Ogodlny stan zachowania obiektu jest dobry.



7. PROGRAM POSTEPOWANIA
KONSERWATORSKIEGO

I. TYNKI GLADKIE

Przygotowanie podtoza.

W miejscach najwiekszych zniszczen i korozji tynku usung¢ je mechanicznie
odstaniajac watek ceglany. Nalezy poszerzy¢ i rozku¢ wszystkie zarysowania ,oraz
pekniecia warstw tynku , odstoni¢ szczeliny i spekania muru. W miejscach spekan
wykonac¢ proces zszycia od zewnatrz przy pomocy spiralnych pretow w technologii
firmy Helifix Ltd. London. Pekniecia w murze ,zszywac” przez wciskanie w spoiny
specjalnych spiralnych pretow naprawczych Heli Bar, natomiast w spegkaniach
wystepujacych na krzywiznach muru zszy¢ przy uzyciu pretow Dry Fix. Prety
wykonane sg ze stali austenitycznej. Prety Heli Bar osadzi¢ na modyfikowanej

zaprawie Heli Bond MM2 zgodnie z technologig i programem prac.

Wypetni¢ spekania $cian (po uprzednio wykonanym zszyciu konstrukgcji $cian)

suspensja wypetniajacy i iniekcyjng Bohrlochsuspension

Nastepnym etapem bedzie natozenie tynkéw renowacyjnych, naprawa spekan
starych tynkow i pomalowanie elewacji laserunkowg farbg silikonowa, w wybranej i

zaakceptowanej przez stuzby konserwatorskie kolorystyce.

Proponowane tynki renowacyjne dostosowane sg do podtozy zawilgoconych,
zasolonych, o réznym stopniu wytrzymato$ci mechanicznej. Zalecane sg zwfaszcza
na podiozach, gdzie wystepuja zniszczenia zwigzane z krystalizacjg soli lub trwatym

zawilgoceniem spowodowanym wystepowaniem soli higroskopijnych.

Powtoka laserunkowych farb krzemoorganicznych nasladuje efekty historycznych
farb wapiennych, jest wysoko dyfuzyjna, odporna na niszczenie, atak

mikroorganizméw i promieniowanie UV.



Decyzja odnos$nie wykonywania catkowicie nowych tynkéw lub wykonywania tylko

miejscowych wymian moze by¢ podjeta po uzyskaniu dostepu z rusztowan.

Zuzycie: Bohrlochsuspension - 1,1 kg/l wypetnianej przestrzeni

I.1. Oczyszczenie

Z powierzchni tynkow nie przeznaczonych do skucia, usung¢ powtoki malarskie przy
pomocy preparatu GRAFITTI ENTFERNER /AGE/. Natozy¢ preparat, poczekac na

przereagowanie z podtozem i doktadnie zmy¢ wodg pod ci$nieniem.

Zuzycie: AGE 0,3-0,5 I/m2

A. Detal architektoniczny, opaski okienne, elementy portalu, sztukateria —

zaleca sie doczyszczenie reczne i uzupetnienie ubytkow zaprawg

Feinzugmortel lub sSrodkiem rownorzednym.

Zuzycie: Verbundmortel — 1,2 kg/l na kazdy mm warstwy
Vorspritzmortel — 5 kg/m2
Sanierputz — 8,5 kg/m2

Feinputz — 3 kg/m2

Il. TYNKI CIAGNIONE

W przypadku koniecznosci odtwarzania gzymséw ich rekonstrukcje wykonac

specjalnymi  zaprawami mineralnymi do wyciggania profii na elewaciji.



GROBZUGMORTEL jest zaprawg rdzeniowa a FEINZUGMORTEL  gtadzia.
Fabrycznie sporzadzone mieszanki sztukatorskie ztozone ze skfadnikdw o
charakterze czysto mineralnym o uziarnieniu 1,3 i 0,5 mm, po zarobieniu z wodg sg
gotowe do bezposredniego uzytku do naprawy i renowacji, wykonywania rdzeni profili

i gzymsow.

Zuzycie: Stuckmortel 1,1 kg / m2 na kazdy mm grubosci warstwy

Grobzugmértel: 1,1 kg / m2 na kazdy mm grubosci warstw

Feizugmortel: 1,3 kg / m2 na kazdy mm gruboéci warstwy

Uwaga!

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z elewacjg tynkowang nalezy poddac
probki zapraw badaniom laboratoryjnym w celu ustalenia sktadu tynku(cement

romanski).

Il Metal

Proponuje sie wypiaskowanie wszystkich elementéw metalowych i
doczyszczenie mechaniczne z nalotéow i korozji. Ewentualne uzupetnienie
ubytkdw poprzez kowalskie dorobienie brakujgcych elementéw wg
pierwowzoru, a nastepnie ich wspawanie .

Nastepnie nalezy pokryé wszystkie elementy metalowe podktadem
antykorozyjnym Rafalin Rostschutzgrundfarbe — Remmers.



Nafozy¢ na wszystkie elementy metalowe ciemnoszarg farbe nawierzchniowg o

metalicznym potysku Rafalin Buntlack- Remmers.

IV. Stolarka drzwiowa i okienna.

Niewielkie uszkodzenia — odspajajgca sie powtoka malarska. Zaleca sig
ewentualne oczyszczenie drzwi z powtoki malarskiej, uzupetnienie ubytkéw
szpachlg do drewna i pomalowanie na kolor brazowy, badZ usunigcie farby na
uszkodzonym fragmencie, zatozenie szpachli i pomalowanie na odpowiednio

dobrany do catosci kolor.

Stolarka okienna. Dopuszcza sie ewentualng wymiane okien pod warunkiem

zachowania istniejgcych podziatow.

MALOWANIE

Catos$¢ zagruntowaé preparatem HYDRO - TIEFENGRUND a nastepnie
pomalowaé barwiong farbg silikonowa z wypetniaczem mineralnym
SILICONHARZ FULFARBE LA a nastepnie farbg silikonowg kryjaca
SILICONHARZFARBE LA.

Zuzycie : Hydro-Tiefengrund — 0,15 I/m?
Siliconharzfarbe Fullfarbe LA — 0,20 I/m?

Siliconharzfarbe LA-0,15 I/m?



V. KAMIEN NATURALNY

V.1. Przygotowanie podfoza

Usuniecie nieestetycznych zapraw, ostabionych i wyptukanych spoin na
gteboko$¢ co najmniej 2 cm. W przypadku obiektéw zabytkowych czesto
konieczne sg zabiegi dodatkowe ( np. odsolenie Entsalzungskompresse ),
zwigzane ze specyfikg wystepujgcych zasolen. Zalecane jest wstegpne
wzmocnienie ostabionych, piaszczacych sie partii kamienia preparatem KSE
300, estrami kwasu krzemowego. Jest to doskonaty bezbarwny,
jednosktadnikowy preparat wzmacniajacy.

Zuzycie: okredli¢ na powierzchni prébnej, ok. 3 I/m2 zaleznie od podtoza
KSE300

Uwaga! Zabieg wzmocnienia powtdrzyé po etapie czyszczenia az do nasgczenia
materiatu. Preparat wymaga ok. 3 tygodniowego sezonowania w materiale po

natozeniu.

V.2. Oczyszczenie powierzchni kamienia

Zabrudzone elementy kamienne czyscic z zastosowaniem preparatu
FASSADENREINIGERPASTE opartego na fluorku amonowym. Srodek nanies¢ na
podtfoze, a nastepnie sptukac¢ parg wodng lub gorgca woda.

Alternatywnie.
Czyszczenie na sucho metodg mikropiaskowania urzadzeniem typu Rotec

z odpowiednio dobranym kruszywem i ci$nieniem.



Uwaga:

Przy duzym stopniu zabrudzenia kamienia mozliwe jest zastosowanie dwdch
metod oczyszczania tzn. na mokro (jak wyzej), oraz na sucho, przez piaskowanie

z zastosowaniem Garni.

V.3. Naprawa ubytkéw

Uzupetnienie ubytkéw wykona¢ zaprawg mineralng RESTAURIERMORTEL. Kolor
zaprawy dostosowa¢ do kamienia naturalnego zgodnie z dostgpnym
kolornikiem. Do cienkich napraw dodawaé Haftfest, emulsje polimerow

organicznych. Po zmieszaniu

z wodg w proporcji 1:5 do zarabiania zapraw Restauriermortel. Zwigksza

przyczepnos$¢ cienkich napraw.

Zuzycie: Fassadenreiniger-Paste — 0,2 kg/m?2

Funcosil Restauriermortel — 1,8 kg/| wypetnianej przestrzeni

V.4. Spoinowanie

Wypetnienie spoin detalu kamiennego zaprawa Fugenmortel ECC. Jest to
materiat modyfikowany emulsjg zywicy epoksydowej, o podwyzszonej
elastycznosci, stosowany w obszarach narazonych na szczegdlnie wysokie

naprezenia mechaniczne.

Zuzycie: 6 kg/m2

V.5. Hydrofobizacja kamieniarki

Zabieg ograniczajgcy wnikanie wody opadowej wykonaé poprzez impregnacje
roztworem krzemoorganicznych preparatow hydrofobizujgcych. FUNCOSIL SL



jest preparatem zalecanym do piaskowcdéw lecz takze do wapieni. Jest to
roztwdr mafloczgsteczkowych pochodnych silanu  w  rozpuszczalnikach
organicznych, o wysokiej odpornosci na alkalia.

Zuzycie; Funcosil SL—0,5 I/m2

Nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy konserwacji detalu
architektonicznego np. portalu, galeryjki czy opasek okiennych ze wzgledu na
ich dekoracyjne walory.

Dopuszcza sie zastosowanie innej rownorzednej technologii.

8. WNIOSKI | ZALOZENIA
KONSERWATORSKIE

Wszelkie prace remontowo-konserwatorskie nalezy prowadzi¢ ze
szczegdlng starannoscia i dbajgc o zachowanie walorow stylowych
obiektu.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z zakresem i technologig uzgodniong w
zezwoleniu  wydanym  przez  Matopolskiego = Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow w Krakowie.
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