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OPIS TECHNICZNY
do projektu remontu elewacji budynku Panstwowej
Ogodlnoksztatcacej
Szkotly Muzycznej II st. im. F. Chopina
w Krakowie

1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest remont elewacji budynku Panstwowej Ogolnoksztatcacej

Szkoty Muzycznej II Stopnia im. F. Chopina przy ul. Basztowej 6 w Krakowie. Zakres
opracowania obejmuje: naprawe uszkodzen powierzchni tynkdéw i detali wystroju
architektonicznego, oczyszczenie elewacji z zabrudzen, uzupetnienie powstatych ubytkéw,
odmalowanie elewacji.

2. Inwestor.
Panstwowa Ogodlnoksztatcaca Szkota Muzyczna II stopnia im. F. Chopina
Ul. Basztowa 6, 31-134 Krakow

3. Podstawa opracowania.

¢ Inwentaryzacja architektoniczna opracowana w marcu 2010 r. przez zespot projektowy
arch. Ludomira Ksigzka;

e Opracowany "Program konserwatorski i projekt kolorystyki remontu elewacji budynku
Panstwowej Ogdlnoksztatcgcej Szkoty Muzycznej II stopnia", zatwierdzony przez
Matopolskiego Konserwatora Zabytkéw

e Ustalenia z Inwestorem;

Obowigzujgce normy i przepisy;

4. Charakterystyka obiektu.
Budynek szkoty datuje sie na lata 1868-95 (arch. T. Prylinski), przebudowany zostat na

poczatku XX-go wieku. Budynek potozony jest w Scistym centrum Starego Miasta. Sktada sie z
czesci frontowej, z elewacjg frontowg w pierzei ulicy Basztowej, oraz czesci oficynowej z
elewacja tylng od strony ulicy Sereno Fenn'a. Budynek frontowy i oficyna przylegajg do siebie.
Czes¢ frontowa jest nizsza, czterokondygnacyjna, oficyna jest wyzsza, pieciokondygnacyjna.
Obie czesci nakryte dachem dwuspadowym. Konstrukcja budynku jest murowana, stropy nad
piwnicami ceglane, na pozostatych kondygnacjach drewniano-stalowe. Dach pokryty blacha
ptaska, konstrukcja wiezby tradycyjna, z elementéw drewnianych.
Obiekt wpisany jest do rejestru zabytkéw pod nr A-183 decyzjg z dnia 21.1X.1961 r.

5. Podstawowe parametry obiektu.

Dtugosc¢ elewacji frontowej 26,20 m
Dtugosc¢ elewacji pétnocnej budynku frontowego 18,00 m
Dtugo$¢ elewacji wschodniej 39,50 m
Dtugosc¢ elewacji zachodniej 25,20 m
Wysokos$¢ budynku frontowego 15,20 m
Wysokos¢ oficyny — cze$¢ nizsza 18,90 m

— cze$¢ wyzsza 20,30 m




6. Opis rozwigzan projektowych
Wszystkie prace budowlane nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:

- programem konserwatorskim, opracowanym przez arch. Ludomira Ksigzka w maju 2010r.
zatwierdzonym przez Matopolskiego Konserwatora Zabytkéw (pozwolenie z dnia 18.03.2011 r.
i jego prolongata — decyzja z dnia 10.07.2014r),

- programem _konserwatorskim, opracowanym przez mgr Katarzyne Gabry$ — Cichacz w
2011r. zatwierdzonym przez Matopolskiego Konserwatora Zabytkéw (pozwolenie z dnia
18.03.2011 r. i jego prolongata — decyzja z dnia 10.07.2014r),

- programem konserwacji bramy gtéwnej, opracowanym przez mgr Kazimierza Czepiela w
listopadzie 2014r. zatwierdzonym przez Matopolskiego Konserwatora Zabytkéw (pozwolenie z
dnia 26.11.2014r).

7. Wplyw inwestycji na srodowisko.
Projektowana inwestycja nie jest przedsiewzieciem ktdére mogtoby znaczaco oddziatywac na
$rodowisko w znaczeniu ustawy Prawo ochrony Srodowiska.

Krakow, listopad 2014 r. Opracowanie: mgr inz. arch. Magdalena Matejko
MPOIA 083/2011
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1. Zakres robot dla catlego zamierzenia budowlanego:

W zakres robdt wchodzg prace zwigzane z remontem konserwatorskim elewacji budynku:

- naprawa uszkodzen powierzchni tynkéw i detali wystroju architektonicznego;

- prace konserwatorsko-renowacyjne przy tynkach, gzymsach i dekoracjach sztukatorskich
oraz elementach kamiennych;

- oczyszczenie elewacji z zabrudzen;,

- uzupetnienie ubytkéw, prace tynkarskie;

- odmalowanie elewacji zgodnie z projektem kolorystyki elewacji;

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych: na dziatce znajduje sie budynek ztozony z
czesci frontowej (z elewacja frontowg w pierzei ulicy Batorego) i oficynowej (z elewacjg tylng
od strony ulicy Sereno Fenn'a). Czesci budynku przylegajg do siebie, posiadajg wspding
komunikacje wewnetrzna.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga zapewnia¢, stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi: na dzialce nie ma obiektdw mogacych
stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:

- Ze wzgledu na potozenie budynku w pierzei ulicy, w obszarze oddziatywania prac
remontowych znajdzie sie przestrzen publiczna potozona bezposrednio przy elewacjach
frontowych (cigg pieszy i jezdnia z torwiskiem, gtéwne wejscie do budynku);

- W trakcie remontu, budynek bedzie uzytkowany — istnieje mozliwos¢ uszkodzenia ciata oséb
wchodzacych i wychodzacych z budynku, oraz oséb znajdujgcych sie w obrebie elewacii
budynku, spadajgcymi narzedziami lub odtamkami tynku, cegty, szkita, blachy, S$rodkami
chemicznymi.;



- Prace na wysokosci bedg wykonywane z uzyciem rusztowan - istnieje zagrozenie spadniecia
pracownika z rusztowania w czasie pracy, montazu i demontazu;

- mozliwo$¢ odpadniecia z elewacji fragmentu kamienia, muru, tynku, blachy, narzedzi;
istnieje zagrozenie uszkodzenia ciata pracownikdw narzedziami lub odtamkami tynku, cegty,
blachy oraz uzywanymi srodkami chemicznymi;

Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywa¢ pod odpowiednim nadzorem osdb
uprawnionych do realizowania inwestycji budowlanych, z zachowaniem zasad BHP,

zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06,02.2003 r
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

( Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.

5. Sposdob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystagpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych: Przed przystgpieniem do prac kierownik
budowy dokona szkolenia pracownikdw zwracajgc szczegdlng uwage na:

- niebezpieczenstwo spadniecia z dachu i rusztowania;

- niebezpieczenstwo uszkodzenia ciata przechodnidw oraz wchodzacych do budynku
uzytkownikdw i interesantéw;

- koniecznos$¢ stosowania $rodkdw ochrony osobistej przy wszelkich pracach (okulary
ochronne, rekawice, sprawne narzedzia, pasy bezpieczenstwa);

- koniecznos$¢ przestrzegania przepiséw przeciwpozarowych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym 2z prowadzenia robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia: Strefa niebezpieczna powinna by¢ wygrodzona tasmg ostrzegawcza;
wydzielenia i oznakowania wymagajg miejsca prowadzenia prac o zwiekszonym ryzyku —
poprzez oznakowanie strefy robdt tablicami informujgcymi o niebezpieczenstwie przebywania
w strefie zagrozenia.

Krakow, listopad 2014 r. Opracowanie: mgr inz. arch. Magdalena Matejko
MPOIA 083/2011
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Spis tresci:

1. Spis rysunkow.

2. Opis obiektu.

3. Przedmiot opracowania.

4. Zakres opracowania.

5. Dane ogdlne.

6. Historia obiektu.

7. Stan zachowania.

8. Program postepowania konserwatorskiego.
9. Uwagi.

10. Whnioski i zatozenia konserwatorskie.

1. Spis rysunkow:

01. elewacja frontowa

02. elewacja potnocna /od podworza/
03. elewacja wschodnia

04. elewacja zachodnia

05. elewacja pétnocna

2. Opis obiektu.

Budynek przy ul. Basztowej 6 w Krakowie jest wtasnoscig panstwowg. Potozony jest
w pierzei ulicy. Ze wzgledu na walory architektoniczne, historyczne i kulturowe jest
objety prawng ochrong konserwatorska w mysl Ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o
Ochronie Dobr Kultury i Muzeach (Dz.U.Nr10 poz.48) — wpis do Rejestru Zabytkéw
miasta Krakowa nr A-183.

Budynek uzyteczno$ci publicznej, 2- kondygnacyjny w czesci frontowej i 3-
kondygnacyjny w czesci oficyny, podpiwniczony, o konstrukcji murowej. Stropy nad
piwnicami ceglane, pozostate drewniano-stalowe. Dach 2-spadowy kryty blachg
wiezba drewniang o konstrukcji ptatwiowo-krokwiowej. Elewacja frontowa 7- osiowa,
regularna. Czes¢ parterowa to brama wejsciowa z dekoracyjnym portalem oraz 6
otwordw okiennych z dekoracyjnymi opaskami. Parter czesciowo boniowany. Bonie o
wyraznej, ale plytkiej plastyce. Pierwsze pietro oddzielone jest od parteru prostym
gzymsem, powyzej ktérego rozmieszczone sg okna w formie stojgcego prostokata z
profilowanymi opaskami okiennymi, o ptaskim poziomym, profilowanym zwiericzeniu.
Powyzej znajduje sie konsolkowy gzyms podokapowy, wienczacy budynek. Pochodzi
z potowy XIXw , modernizowany z poczatkiem XXw. Sien wejsciowa dostepna
z poziomu ulicy, na wysokim parterze i pietrze znajdujg sie klasopracownie do zajec,
piwnice o charakterze suteryn przeznaczone na klasy lekcyjne . Stolarka okienna
frontowej elewacji kondygnacji piwnic, parteru i pietra jest wtérna wzgledem czasu
ostatniej gruntownej modernizacji.
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3. Przedmiot opracowania.

Opracowanie to obejmuje prace remontowo- konserwatorskie, zwigzane z
odnowieniem elewacji kamienicy przy ul. Basztowej 6 dziatka nr 66/3 w Krakowie. Sg
to prace interwencyjne majgce na celu naprawe szkdéd wyrzgdzonych przez
wystepujgce ostatnio trudne warunki pogodowe, jak rowniez kompleksowy remont
konserwatorski elewacji.

4. Zakres opracowania.

Zakres robot remontowo- konserwatorskich dla kamienicy potozonej przy ul.
Basztowej 6 dziatka nr 66/3 w Krakowie obejmuje remont elewacji, a w szczegolnosci
prace zwigzane z:

- naprawg uszkodzen powierzchni tynkéw i detali wystroju architektonicznego,

- oczyszczenie elewacji z zabrudzen,

- uzupetnienie powstatych ubytkow,

- malowanie.

5. Dane ogodine.

Miejscowos¢: Krakow

Wojewddztwo: matopolskie

Powiat: krakowski

Obiekt: kamienica przy ul. Basztowej 6 dziatka nr 66/3
Data powstania:  1868-1895r.

Architekt: Tadeusz Prylinski

Styl:

Zadanie: odnowienie elewacji

Obiekt wpisany jest do rejestru zabytkow pod nr A- 183 decyzja z dnia . Lezy w
obrebie wpisanego do rejestru zabytkéw uktadu urbanistycznego Starego Miasta w
granicy pierwszej obwodnicy- obrebu plant i na obszarze uznanym za pomnik historii:
.Krakéw- historyczny zesp6t miast”.

6. Historia obiektu.

Kamienica przy ul. Basztowej 6 dziatka nr 66/3 wzniesiona zostata w latach 1868-
1895 r. Zaprojektowana przez arch. Tadeusza Prylinskiego. Na poczgtku XXw.
zostata przebudowana.

7. Stan zachowania.

Stan zachowania obiektu mozna okresli¢ jako dobry. Brak duzych ubytkow w partii
tynkdw. Zniszczenia widoczne sg gtownie w dekoracji architektonicznej i w czesci
cokotowej. Konieczny do uzupetnienia jest fragment gzymsu miedzy parterem a
pietrem, a takze cze$¢ opasek okiennych w drobnych fragmentach.

Elewacje wymagaja umycia, ewentualnego skucia odparzonych tynkéw i
pomalowania, podkreslenia kolorystycznego dekoracji architektonicznej( opaski
okienne).

ADRES: BIURD BANK: NIP REGON TR/ FAX
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8. Program postepowania konserwatorskiego.

A. Ustawienie rusztowania.

B. Oczyszczenie elewacji z brudu i nawarstwien przy pomocy urzgdzen myjgcych
niskocisnieniowych typu ,Karcher” z gtowicg rotacyjng lub podobnych.

C. Zbicie ewentualnych odspojonych tynkéw i uzupetnienie ich tynkiem
mineralnym firmy np. Kabe. W przypadku odkrycia wiekszych spekan, szczelin
itp. zaleca sie potozenie wktadki zbrojgcej np. Armierungsgewebe.

D. Detal architektoniczny, opaski okienne, elementy portalu, sztukateria- zaleca
sie doczyszczenie reczne i uzupetnienie ubytkéw zaprawa FEInZUG Mortel
lub $rodkiem réwnorzednym.

E. Pomalowanie elewacji na kolor zblizony do pierwotnego (obecnego).

Podkreslenie detalu architektonicznego innym kolorem.
Dwukrotna impregnacja elewacji preparatem Funcosil SNL.

. Konserwacja kamienia(dotyczy pasa cokotu)

- oczyszczenie powierzchni kamiennych w brudu i patyny (woda z 3%
roztworem detergentu)

- mechaniczne usuniecie innych zabrudzen

- oczyszczenie kamienia z wysolen i wykwitbw metodg swobodnej migracji
solito rozszerzonego Srodowiska (kompresy)

- wzmocnienie strukturalne kamienia (impregnacja)

- wypetnienie ubytkéw masg uzupetniajgca

- uzupetnienie spoin wapienno- piaskowych

- scalanie kolorystyczne

om

9. Uwagi.

- Prace nalezy prowadzi¢é w odpowiednich warunkach atmosferycznych i
temperaturowych w sezonie miedzy wiosna a jesienia.
- Prace nalezy prowadzi¢ pod kierunkiem i nadzorem osoby uprawnionej.

10. Wnioski i zatozenia konserwatorskie.

Wszelkie prace remontowo- konserwatorskie nalezy prowadzic ze szczego6lng
starannoscia, dbajac o0 zachowanie walorow stylowych obiektu.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z zakresem i technologig firmowa okreslg dla
poszczegolnych preparatow, wskazang w niniejszym opracowaniu, po uzyskaniu
stosownych decyzji administracyjnych.

3 e L

Ludomir Ksigzek
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FARBA SILIKONOWA nr 0000

PALETA BARW FIRMY ATLAS

FARBA SILIKONOWA nr 0096

PALETA BARW FIRMY ATLAS

FARBA SILIKCNOWA nr 0000

PALETA BARW FIRMY ATLAS

FARBA SILIKONOWA nr 0000

PALETA BARW FIRMY ATLAS

FARBA SILIKONOWA nr 0096
PALETA BARW FIRMY ATLAS

FARBA SILIKONOWA nr 0000
PALETA BARW FIRMY ATLAS

FARBA SILIKONOWA nr 0000

PALETA BARW FIRMY ATLAS

FARBA SILIKONOWA nr 0096

PALETA BARW FIRMY ATLAS

LUDOMIR KSIAZEK ARCHITEKT
ul. Paulinska 2/20
31-085 Krakéw

pessey
RENOWACJA ELEWACJI
FANSTWOWEJ OGOLNOKSZTALCACE. SZKOLY MUZYCZNEJ Il 8T
im. Fryderyka Chopina
Krakéw, ul. Baszlowa 6
dz.nr 66/3 obr{18 Srédmiescie

Panstwowa Ogélnoksziakiaca Szkela Muzyezna |l st
im. Fryderyka Chopina
ul.Basziowa &
A1 - 134 Krakéw 1 i

arch. Ludomir Ksiazek
RP - Upr. 375/03, WKZ nr 3i
f=—0 Yo

stud.arch Tomasz Sikora
stud.arch. Magdalena Babenek

ARCHITEKTURA

PROJEKT BUDOWLANY

ELEWACJA POLNOCNA /0D PODWORZA/

05.2010

PB 02 00
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FARBA SILIKONOWA nr 0096

PALETA BARW FIRMY ATLAS

FARBA SILIKONOWA nr 0000
PALETA BARW FIRMY ATLAS

FARBA SILIKONOWA nr 0000
PALETA BARW FIRMY ATLAS

FARBA SILIKONOWA nr 0000
PALETA BARW FIRMY ATLAS

FARBA SILIKONOWA nr 0096
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PALETA BARW FIRMY ATLAS

FARBA SILIKONOWA nr 0096

PALETA BARW FIRMY ATLAS

LUDCMIR KSIAZEK ARCHITEKT
ul. Paulifiska 2/29
31-085 Krakéw

RENOWACJA ELEWAC|

PARSTWOWE.) OGOLNOKSZTALCACES SZKOLY MUZYCZNEJ Il 8T
im. Fryderyka Chopina
Krakéw, ul Basztowa 6

dz.nt 66/3 obr119 Srédmietcie

Patistwowa O Szkota Muzy st
im. Fryderyka Chopina
ul Basztowa 6
31 - 134 Krakéw | |
f=s]

arch Ludomir Kslazek

RP - Upr 375/83, WKZ nr 384/94

p— - ] - k—-
stud arch Tomasz Sikora

stud arch, Magdalena Bebanek

ARCHITEKTURA

PROJEKT BUDOWLANY

ELEWACJA WSCHODNIA

05.2010

“PB | 08 | 00
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FARBA SILIKONOWA nr 0000
PALETA BARW FIRMY ATLAS

FARBA SILIKONOWA nr 0000

PALETA BARW FIRMY ATLAS

FARBA SILIKONOWA nr 0096

PALETA BARW FIRMY ATLAS

FARBA SILIKONOWA nr 0636

PALETA BARW FIRMY ATLAS

LUDOMIR KSIAZEK ARCHITEKT
ul. Paulifiska 2/29
31-065 Krakéw
=
RENOWACJA ELEWACJ!

PANSTWOWE) OGOLNOKSZTALCACEJ SZKOLY MUZYCZNEJ Il ST

im. Fryderyka Chopina
Krakéw, ul Basziowa 6
dz.nr 66/3 obri19 Srédmiescie

===
P Ogdir fcaca Szkota Muzy li st
im. Fryderyka Choplna
ul Basziowa 6
31 - 134 Krakéw 1 i :
[ e

arch Ludomir Ksigzek
RP - Upr 375/83, WKZ nr

stud arch Temasz Sikera

stud arch Magdalena Bebenek

ARCHITEKTURA

PROJEKT BUDOWLANY

aﬂ

ELEWACJA ZACHODNIA

05.2010

ol '

B | 04 | 00




2L

ARCHITEKTURA

FARBA SILIKONOWA nr 0096
PALETA BARW FIRMY ATLAS
FARBA SILIKONOWA nr 0000
PALETA BARW FIRMY ATLAS
FARBA SILIKONOWA nr 0096
PALETA BARW FIRMY ATLAS
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"PALETA BARW FIRMY ATLAS

PROJEKT BUDCWLANY

ELEWACJA POLNOCNA
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